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Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį.
Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo
sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo
numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

PLAST Plastikinių ir sodo baldų intensyvus valiklis
Techninės informacijos lapas

500ml / Prekės Nr.101636 / EAN 4016215101636

Intensyvus visų plastikinių paviršių namuose ir sode valiklis. Greitai pašalina įsisenėjusius nešvarumus, naudojimo pėdsakus
ir nuosėdas - ypač veiksmingas nuo riebių ir riebių nešvarumų. Pasižymi antistatiniu poveikiu ir ilgiau išlaiko paviršių švarą.
Skirtas visiems plastikiniams paviršiams sode ir buityje. Ypač tinka langų profiliams, roletams, žaliuzėms, durims,
markizėms, virtuvės ir biuro baldams, valtims, banglentėms, sodo baldams, plastikinėms automobilių salono apdailos
plokštėms. Taip pat svetainės baldų, sėdynių pagalvėlių ir apmušalų užvalkalams.

Visiems plastikiniams paviršiams
Greitai ir veiksmingai pašalina įsisenėjusius nešvarumus, naudojimo pėdsakus ir nuosėdas
Intensyvus poveikis nuo riebių ir riebaluotų nešvarumų
turi antistatinį poveikį
Taip pat valtims, motorinėms transporto priemonėms ir sodo baldams

Taikymo sritis
Greitai ir veiksmingai pašalina įsisenėjusius nešvarumus, naudojimo pėdsakus ir nuosėdas. Intensyviai valo riebius ir
riebaluotus nešvarumus.

Apdorojimas
Užpurkškite gryną priemonę ant suteptų paviršių ir palikite veikti kelias sekundes. Ištirpusius nešvarumus pašalinkite
kempine arba šluoste ir nušluostykite šiltu vandeniu. Ypač įsisenėjusias nuosėdas apdorokite kempine arba šepetėliu ir gerai
nuplaukite vandeniu. Prieš naudodami pakankamai sudrėkinkite tekstilinę dangą vandeniu.

Pastabos
Prieš apdorojant jautrius paviršius, pvz., labai blizgius lakuotus paviršius, reikia patikrinti jų suderinamumą su paviršiumi
nepastebimoje vietoje. Plastikinių sodo baldų valiklį galima naudoti jautriems paviršiams valyti arba skiedžiant su vandeniu
iki 1:3, kad būtų pašalinti nedideli nešvarumai. Galiojimo laikas: 5 metai nuo pagaminimo datos. Pagaminimo data: žr.
atspaudą.


