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Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį.
Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo
sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo
numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

Nuo kalkių vonios, dušo ir virtuvės
Techninės informacijos lapas

500ml / Prekės Nr.121101008 / EAN 4016215101698

Skirtas muilo ir nešvarumų likučiams bei kalkių nuosėdoms pašalinti. Taip užkertamas kelias sveikatai pavojingų mikrobų ir
bakterijų dauginimuisi. Tinka visoms rūgštims atsparioms sanitarinių ir drėgnų patalpų paviršiams, pvz., sienų ir grindų
plytelėms, keraminėms dangoms, praustuvams ir tualetų puodams, vonioms, sūkurinėms vonioms ir dušo kabinoms, dušo
pertvaroms. Taip pat tinka kalkių pašalinimui nuo santechnikos detalių ir dušo galvučių.

labai gerai prilimpa ir veikia intensyviai
šviežias aromatas
higieninis švarumas ir spindintis blizgesys

Taikymo sritis
Skirtas muilo ir nešvarumų likučiams bei kalkių nuosėdoms pašalinti.

Apdorojimas
Purkškite valiklį ant paviršiaus ir palikite jį veikti 1–2 minutes. Po to kruopščiai nuplaukite vandeniu. Jei nešvarumai ypač
sunkiai nuvalomi, paviršių sudrėkinkite antrą kartą ir valymą atlikite naudodami šepetėlį arba kempinę.

Saugykla
Laikykite indą sandariai uždarytą ir laikykite vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje.

Pastabos
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prieš naudojant, patikrinkite suderinamumą su jautriais paviršiais nepastebimoje
vietoje. Netinka rūgštims jautriems paviršiams, pvz., kalkiniams natūraliems akmenims: marmurui, kriaukliniam
kalkakmeniui, teraco. Naudojant ant chromuotų armatūrų ir emaliuotų paviršių, visada palikite veikti tik trumpą laiką.

Prieš naudojimą atkreipkite dėmesį į saugos duomenų lape pateiktą informaciją. Aktualią saugos duomenų lapą galite rasti
mūsų svetainėje www.baufan.de.


