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Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį.
Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo
sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo
numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

Universalus dažų nuėmiklis
Techninės informacijos lapas

750ml / Prekės Nr.101605 / EAN 4016215101605
5l / Prekės Nr.015405001 / EAN 4007955154259

Ypač stiprus universalus dažų nuėmiklis, skirtas be vargo pašalinti senus dažus, lakus ir glazūras. Galinga formulė yra
švelnaus kvapo, taip pat prilimpa prie vertikalių paviršių ir vienu veiksmu pašalina net kelis dažų sluoksnius. Lengvai
tepamas ir efektyviai naudojamas - idealiai tinka vidaus ir išorės renovacijos bei atnaujinimo darbams. Užtikrina švarius,
gerai paruoštus paviršius tolesniam apdorojimui.

Skirtas seniems dažams, lakui ir glazūrai pašalinti
Ypač stiprus
Švelnus kvapas
Vienos operacijos metu ištirpinami keli sluoksniai

Taikymo sritis
Universalus dažų nuėmiklis, skirtas aliejiniams, sintetinių dervų ir emulsiniams dažams šalinti. Taip pat patikimai ir
kruopščiai valo kietus kaip uola šepečius su natūraliais šereliais. Viršus.

Paruošimas
Medienos, metalo ir mūro pagrindai nepažeidžiami, tačiau gali būti pažeidžiami plastikai ir tirpikliams neatsparūs pagrindai.
Sudėtyje nėra dichlormetano ir N-metilpirolidono.

Apdorojimas
Nuo purslų apsaugokite gretimus ar nenuplaunamus paviršius, uždengdami juos plėvele! Teptuku gausiai užtepkite "baufan"
universalųjį dažų nuėmiklį ir leiskite jam veikti. Jei dažus sunku pašalinti, ištirpusį sluoksnį pašalinkite mentele ir procesą
pakartokite. Tada nuplaukite paviršių vandeniu arba skiedikliu.

Vartojimas
apie 300-600 ml/m²

Saugykla
Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje. Neatidaryto ir tinkamai laikomo preparato tinkamumo
laikas yra ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos (žr. partijos etiketę).

Pastabos
Apdorojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui Vengti įkvėpti garų. Dėvėkite
apsaugines pirštines ir (arba) akių apsaugos priemones. Dėl pakartotinio sąlyčio gali sutrūkinėti ar įtrūkti oda. Patekus ant
odos (arba plaukų): Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Nuplauti / nusiprausti odą vandeniu. Įkvėpus: Ištraukite į
gryną orą ir laikykite ramybėje, patogioje kvėpuoti padėtyje. Patekus į akis: kelias minutes atsargiai skalauti vandeniu. Jei
įmanoma, išimkite kontaktinius lęšius. Toliau skalauti. Jei reikia gydytojo konsultacijos, pasiruoškite pakuotę arba
identifikacinę etiketę. Turinį / talpyklą išmeskite į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo punktą pagal vietos / regiono /
nacionalines / tarptautines taisykles.


