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Optimaliam pagrindo paruoSimui prie$ tapetavima. Lastelinis makulatas iSlygina Siurksty ir nelygy tinka, patikimai uzpildo
poras ir suvienodina skirtingg sugeriamuma. Taip uztikrinamas tolygus tapety prilipimas ir gerokai palengvinamas tapety
klijavimas. Idealiai tinka sieny pavirSiams paruosti, kad tapety klijavimas patalpose baty Svarus, tolygus ir profesionalus.

e |Sankstinis pagrindo apdorojimas pries tapetavima

e Skirtas nelygiems ir Siurks¢iy pory tinko pavirSiams lyginti
e Reguliuoja sugeriamuma

e teptuku ir mentele

e Vandens garams pralaidus ir kvépuojantis

e be konservanty

Taikymo sritis
Lastelinis makulatas kaip teptuku tepamas ir glaistomas tapety pagrindas grubaus tinko sluoksniui. ISlygina, uzpildo poras,
reguliuoja jgeriamuma ir gerina sukibima.

Paruosimas

Visi pagrindai turi bati Svards, sausi, tvirti, jgeriantys ir be atskyrimo medziagy. Stiprumui padidinti naudokite "baufan" giliai
isiskverbiantj gruntg LF. Pagrindai, kuriy negalima sutvirtinti arba kurie nepakankamai sukimba, turi bati visiskai pasalinti.
[trikimus, skyles ir jtrikimus uztaisykite baufan vidaus glaistu. Jei abejojate, atlikite bandomajj uztepima.

Apdorojimas

Pakuotés turinj iSmaisykite atitinkamame kiekyje Svaraus Salto vandens. MaiSymo santykis: 1 kg baufan cellular maculate
sumaisykite su mazdaug 6 litrais vandens. Praéjus mazdaug 30 minuciy brinkimo laikui, tepimo savybes galima optimizuoti
ipilant daugiau. Galima tepti voleliu, teptuku, teptuku arba ploksciu teptuku. Jei "baufan Zell-Makulatur" reikia islyginti,
pavyzdziui, norint iSlyginti Siurksty tinka, atitinkamai sumazinkite vandens kiekj. (1 kg milteliy j 4-5 litrus vandens). IS karto
po naudojimo jrankius nuvalykite vandeniu. Kadangi baufan Zell-Makulatur sudétyje néra jokiy konservanty, sumaisytg
produkta reikia naudoti nedelsiant. DziGvimo trukmé: mazdaug 24 valandos jprastomis salygomis (+20 °C, 65 % santykiné
oro drégmé, vidutiniskai jgeriantis pagrindas); esant nepalankioms salygoms, dzitvimo trukmé atitinkamai ilgesné.

Vartojimas
1 kg uztenka mazdaug 20-25 m? - priklausomai nuo tepimo bldo ir pagrindo blklés Tiksly naudojama kiekj nustatykite
bandomuoju buddu ant objekto.

Saugykla
Laikykite indg sandariai uzdarytg vésioje, bet neuzsalancioje vietoje. Neatidaryto ir tinkamai laikomo preparato tinkamumo
laikas yra ne trumpesnis kaip 48 ménesiai nuo pagaminimo datos (zr. partijos etikete).

Pastabos

Naudojimo temperatira: nuo +5 °C iki +30 °C medziagai, cirkuliuojan¢iam orui ir pagrindui Nedengti dazomy pavirsiy.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Uztikrinkite tinkamg védinima tepimo ir dziovinimo metu. Naudojant dazus
nevalgykite, negerkite ir nertkykite. Patekus j akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite
patekti | kanalizacijg, vandens telkinius ar dirvozemj. TusCias pakuotes iSmeskite tik perdirbimui. Produkto kodas M-DF01
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UZuomina:

Visa Siame duomeny lape pateikta informacija ir duomenys yra pagristi masy praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinj technikos lygj.
Taciau jie yra tik bendros gairés ir negarantuoja konkreciy savybiy ar eksploataciniy charakteristiky. Kadangi gaminiy laikymo, transportavimo ir naudojimo
salygy mes negalime kontroliuoti, i$ ¢ia pateiktos informacijos negali biti kildinama jokia teisiné atsakomybé. Naudotojas pats atsako uz gaminio tinkamumo
numatytam tikslui nustatyma konkrecios vietos ar projekto sglygomis.



