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Vandeniui atsparts medienos klijai, atitinkantys DIN EN 204-D3 standarta, skirti labai stipriam ir patvariam klijavimui
patalpose ir lauke. Tinka visy rasiy medienai, medienos plokstéms, OSB ir laminatui. Klijai neturi tirpikliy, dZilGsta skaidriai ir
sudaro elastingg, amziui atsparig jungti. Idealiai tinka baldy konstrukcijoms, surinkimo darbams, kais¢iy ir dygliy jungtims,
taip pat liezuvéliy ir grioveliy klijavimui, esant didelei apkrovai.

vandeniui atspariam klijavimui pagal DIN EN 204-D3

Idealiai tinka visy rasiy medienai, OSB plokStéms ir laminatui

be tirpikliy

dzilsta skaidrus

iStyreé "ift Rosenheim" - 2011 m. rugséjo 23 d. eksperto iSvada Nr. 11-002804-PR01 (PB GAS-K01-11-en-01).
patalpoms ir lauke

Taikymo sritis
"baufan Wood Glue D3" tinka klijuoti visy risiy medieng, medienos pagrindo medziagas ir laminatus.

ParuosSimas
Tinkamai paruoskite klijuojamus ruosinius. Klijuojami pavirsiai turi bati Svards, be riebaly ir dulkiy. Idealus medienos
drégnumas yra 8-12 %. Didesnis dregnumas pailgina klijavimo laika.

Apdorojimas

IS abiejy pusiy teptuku arba klijy Sukomis uztepkite "baufan" medienos klijy D3. Bendras klijy kiekis turéty bati 150-200
g/m2. Praéjus kuo trumpesniam laikui, dar drégnas sujungiamas dalis suspauskite. Spaudimo slégis turéty bati mazdaug 1
N/mm?2 ir turéty buti isSlaikomas mazdaug 15 minuciy. Laminato lentoms presavimo slégj galima padidinti iki 3 N/mm?, o
presavimo trukme - iki 30 minuciy. Klojant i$ anksto paruostas parketlentes arba laminuotas grindis, abiejose liezuvélio
pusése uztepkite "baufan Wood Glue D3" klijy sruogomis, stumdykite grindy elementus ir juos suklijuokite. Klijy pertekliy
nedelsdami nuvalykite drégna Sluoste. Visada laikykités grindy dangos gamintojo nurodymy dél klijy. IS karto po naudojimo
jrankius nuvalykite vandeniu.

Vartojimas
priklausomai nuo pagrindo » nuo 150 iki 200 g/m?

Saugykla
Laikykite indg sandariai uzdarytg vésioje, bet neuzsalancioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos priemonés
tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: zr. partijos etikete.

Pastabos

Apdorojimo temperatira: maziausiai + 5 °C medziagai ir cirkuliuojanciam orui DZiovinimo trukmeé priklauso nuo apdorojimo
temperatiros. Santykiné drégme, virsijanti 90 %, ypac kartu su Zzema temperatlra, gali labai paveikti dZiovinimo laikg ir
kokybines savybes. GISBAU - GISCODE montavimo medziagoms: D1 Atlieky kodas Nr. 080410. Perdirbti reikia siysti tik
tuscias pakuotes. 15dzilvusiy medziagy likucius galima Salinti pagal atlieky koda Nr. 080410 (klijy ir sandarikliy atliekos,
iSskyrus priskiriamas 080409) arba 170904 (misrios statybos ir griovimo atliekos, iSskyrus priskiriamas 170901, 170902 ir
170903), arba kaip buitines atliekas.
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UZuomina:

Visa Siame duomeny lape pateikta informacija ir duomenys yra pagristi masy praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinj technikos lygj.
Taciau jie yra tik bendros gairés ir negarantuoja konkreciy savybiy ar eksploataciniy charakteristiky. Kadangi gaminiy laikymo, transportavimo ir naudojimo
salygy mes negalime kontroliuoti, i$ ¢ia pateiktos informacijos negali biti kildinama jokia teisiné atsakomybé. Naudotojas pats atsako uz gaminio tinkamumo
numatytam tikslui nustatyma konkrecios vietos ar projekto sglygomis.



