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Aukstos kokybés auksciausios kokybés metilceliuliozés pasta, pasizyminti ypac dideliu atsparumu drégnam sluoksniui, skirta
profesionaliems tapetavimo darbams. Idealiai tinka daZzomiems tapetams ir universaliam naudojimui su medzio droZliy,

Lengvai maiSomas ir tolygiai tepamas, uztikrina patikima sukibima ir Svary, ilgalaikj rezultata.

tekstariniams, reljefiniams, neaustiniams ir viniliniams tapetams, medzio drozliy ir neaustiniams medzio drozliy tapetams
pagamintas i$ aukstos kokybés metilceliuliozés su sintetine derva.

Didelis atsparumas drégmei dazant

Stiprus pradinis sukibimas ir lipnumas

Labai geras tapety ploksciy reguliavimas

Paruostas naudoti per 15 minuciy

apdirbamas

dzilsta skaidrus

be konservanty

Taikymo sritis
Tapety pasta popieriniams, viniliniams, neaustiniams ir medzio droZliy tapetams. Labai didelis atsparumas drégmei, idealiai
tinka faktQriniams tapetams ir dazomiems medzio drozliy tapetams.

ParuosSimas

Pagrindas turi bati sausas, stabilus, be dulkiy ir riebaly. Pasalinkite senus, blogai prigludusius tapetus ir iSpurkskite su
"baufan" tapety nuémikliu. [trikimus ir skyles uztaisykite "baufan" interjero glaistu arba "decomur" superklijuojamuoju
glaistu. Labai sugeriancius, slifuojamus ir kreiduojamus pagrindus i$ anksto apdorokite baufan giliai jgerianciu gruntu LF arba
paruoSiamaja pasta (santykiu 1:40). Kad véliau bty lengviau pakeisti tapetus, rekomenduojama pagrinda gruntuoti baufan
tapety keitimo gruntu, ypac plaunamiems tapetams.

Apdorojimas

Maidymo santykis: Prie$ klijavima: Maisyti 1:40 = 8,0 | vandens = 60-80 m? Siurkstas tapetai: Maidyti 1:20 = 4,0 | vandens =
20-25 m? Tekstariniai, neaustiniai, viniliniai, reljefiniai ir sunkis tapetai: MaiSyti 1:20 = 4,0 | vandens = 22-25 m? Intensyviai
maiSant supilti pasta | Svaru, Salta vandenj ir po 2-3 min. vél iSmaiSyti. Mazdaug po 15 min. dar karta energingai iSmaisykite.
Teptuku arba tapety klijavimo masina uztepkite pastg ant tapety, sudékite tapety juostas ir uztepkite praéjus pakankamai
laiko. Pastos likucius nedelsdami pasalinkite drégnu skudureéliu. Ant priklijuoty tapety nedazykite dazais, kol pasta visiskai
neisdzius. Laikykités tapety gamintojo naudojimo instrukcijy. Norint padidinti sunkiy specialiy tapety ir stiklo pluosto klijy
lipnuma, | viena pakuote "baufan Wallcovering Adhesive" galima jdéti skardine "baufan Kraft-Kleister" klijy 750 g. "baufan
Kraft-Kleister" yra atsparus kalkéms ir cementui. Po naudojimo jrankius nuvalykite vandeniu.

Saugykla
Laikykite indg sandariai uzdaryta vésioje, bet neuzsalancioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos priemonés
tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: Zr. partijos etikete.

Pastabos

Apdorojimo temperatira: nuo +5 °C iki +30 °C medziagai, aplinkos orui ir pagrindui Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Uztikrinkite tinkama védinima tepimo ir dZiovinimo metu. Naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerlkykite. Patekus |
akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti | kanalizacija, vandens telkinius ar
dirvozem|. Tuscig targ atiduoti tik perdirbti.
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UZuomina:

Visa Siame duomeny lape pateikta informacija ir duomenys yra pagristi masy praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinj technikos lygj.
Taciau jie yra tik bendros gairés ir negarantuoja konkreciy savybiy ar eksploataciniy charakteristiky. Kadangi gaminiy laikymo, transportavimo ir naudojimo
salygy mes negalime kontroliuoti, i$ ¢ia pateiktos informacijos negali biti kildinama jokia teisiné atsakomybé. Naudotojas pats atsako uz gaminio tinkamumo
numatytam tikslui nustatyma konkrecios vietos ar projekto sglygomis.



