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Stiklo pluosto ir renovacijos audiniy klijai
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Aukstos kokybés specialls klijai, skirti saugiai ir patvariai klijuoti stiklo pluosto audinius, renovacijos ir dailininky vata, taip
pat sunkias sieny dangas. |spldj daro itin stiprus klijy stiprumas, labai didelis atsparumas drégmei ir skaidrus dzidvimas.
Lengvai tepami voleliu arba teptuku ir idealiai tinka naudoti patalpose. Uztikrina Svarius rezultatus ir optimaly pagrinda
tolesniems darbams.

e stiklo pluosto audiniui, dailininko vilnai, sunkiai sieny dangai (pvz., vinilinei ar tekstilinei) ir medzio droZliy tapetams.
e Ypac stiprus klijy stiprumas

e Labai didelis atsparumas drégmei, kai dazoma

e skaidrus dziovinimas

Taikymo sritis
Pasta stiklo pluosto audiniams, neaustinéms medziagoms, medzio drozléms ir sunkioms vinilinéms ar tekstilinéms sieny
dangoms. Skirta saugiam ir nuolatiniam klijavimui patalpose. Idealiai tinka.

Paruosimas

Pagrindas turi bati sausas, stabilus, lygus, tolygiai jgeriantis, be dulkiy ir riebaly. Pasalinkite senus tapetus ir blogai
besilaikancius dazus. |trikimus, skyles ir nelygumus uZztaisykite "baufan" vidaus glaistu. Labai sugeriancius, Slifuojamus ir
kreiduojamus pagrindus bei nuslifuotus pavirSius iS anksto apdorokite baufan giliai jgerianciu gruntu LF.

Apdorojimas

MaiSymo santykis: ParuoSiamieji sluoksniai: MaiSyti 1:20 = 10 litry vandens = apie 70 m? Medzio drozlés: MaisSyti 1:11 = 5,5
litro vandens = apie 30 m? Atnaujinimo ir sutvirtinimo vilna, reljefiné vilna, neaustinés medzio droZlés, tekstiliniai tapetai,
sunkios sieny dangos: Maisyti 1:10 = 5 litrai vandens = apie 25 m? Stiklo audinys: Maisyti 1:8 = 4 litrai vandens = apie 22,5
m? Pakuotés turinj greitai ir staigiai supilti j Saltg vandenj, intensyviai maiSant, ir dar trumpai maisyti. Praéjus mazdaug 15
minuciy, misinj vél energingai iSmaisykite. Tolygiai uztepkite klijus ant pagrindo trumpo plauko voleliu arba teptuku lapo
plociu. | Sviezig klijy sluoksnj padékite pagal dydj supjaustyta laksta ir tolygiai, be burbuliuky prispauskite. Batina laikytis
tapety arba dangos gamintojo apdorojimo instrukcijy. Jei gamintojas nurodo, klijus tepkite tiesiai ant sieny dangos ir

.....

Saugykla
Laikykite vaikams saugioje, vésioje ir sausoje vietoje.

Pastabos

Nedirbkite Zemesnéje nei +5 °C temperatiroje. Klijy liku¢ius nedelsdami pasalinkite vandeniu. 15 karto po naudojimo jrankius
nuvalykite vandeniu. ISdziGvusius medziagy likuc¢ius galima iSmesti kartu su buitinémis atliekomis arba kaip statybvietés
atliekas. EWC atlieky kodas Nr. 08 04 14.

Statusas: 15.08.2026 Puslapis 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH m Ludwig-Hupfeld-Strale 19 m 04178 Leipcigas m Telefonas +49 (0)341 44655-0 m El. pastas info@baufan.de m Internetas
www.baufan.com

UZuomina:

Visa Siame duomeny lape pateikta informacija ir duomenys yra pagristi masy praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinj technikos lygj.
Taciau jie yra tik bendros gairés ir negarantuoja konkreciy savybiy ar eksploataciniy charakteristiky. Kadangi gaminiy laikymo, transportavimo ir naudojimo
salygy mes negalime kontroliuoti, i$ ¢ia pateiktos informacijos negali biti kildinama jokia teisiné atsakomybé. Naudotojas pats atsako uz gaminio tinkamumo
numatytam tikslui nustatyma konkrecios vietos ar projekto sglygomis.



