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Stiklo pluosto ir sieny dangos klijai
Techninés informacijos lapas
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Skirtas stiklo pluoSto audiniams, neaustiniams dazams ir sunkioms sieny dangoms, pavyzdZziui, viniliniams ar tekstiliniams
tapetams, saugiai ir patvariai klijuoti patalpose. Aukstos kokybés specialius klijus galima tolygiai uztepti ir jie skaidriai

iSdziUsta. Idealiai tinka profesionaliam naudojimui, uztikrina rezultatus be burbuliuky ir stabily pagrinda vélesniems dazymo
ar renovacijos darbams.

e Ypac stiprus klijy stiprumas

e Stiklo pluosto audiniams, dailininky vilnai ir sunkioms sieny dangoms
e Labai didelis atsparumas drégmei, kai dazoma

e dziUsta skaidrus

e be tirpikliy

Taikymo sritis
Pastos stiklo pluosto audiniams, sieny ir luby dangoms, tekstiliniams, kamstiniams ir PVC tapetams. Taip pat tinka kaip
tapety klijy sukibima didinanti priemoné patalpose.

ParuosSimas

Tinkami pagrindai - betonas, akytasis betonas, gipso sieny plokstés, iSlyginamieji miSiniai, cementinis ir gipsinis tinkas,
standziojo putplascio ir medienos plokstés, seni emulsiniai ir Slifuoti dazy sluoksniai. Pagrindas turi bati sausas, Svarus,
tvirtas, tolygiai jgeriantis, be dulkiy ir riebaly. Nuo pagrindo pasalinkite birig medziaga, senus tapetus ir blogai besilaikancius
dazy sluoksnius. Labai sugeriancius, Slifuojamus ir kreidinius pagrindus gruntuokite "baufan Deep Primer LF". Jei abejojate,
atlikite bandomajj gruntavima. [trkimus, skyles ir nelygumus uztaisykite tinkamu "baufan" iSlyginamuoju misiniu.

Apdorojimas

Prie$ naudodami klijus gerai iSmaisSykite. Tinkamo ilgio stiklo pluosto audinj arba tapetus sukarpykite. Tolygiai ir gausiai
uztepkite klijy ant sienos avietiniu voleliu 1-3 plocio ruozais ir palikite kelioms minutéms, kad klijai iSblukty. Galiausiai
tapetus ant sienos uzklijuokite kietu guminiu voleliu, nepalikdami burbuliuky. Jei pagrindas Siek tiek jgeriantis, zema
temperatira arba didelé drégmé, leiskite Siek tiek ilgiau iSblukti. Atlikdami visus darbus, laikykités sieny dangos gamintojo
nurodymuy. Klijy liku¢ius nedelsdami pasalinkite Svariu vandeniu. |rankius i$ karto po naudojimo nuvalykite vandeniu. Sieny ir
luby pavirSius galima nudazyti tinkamais emulsiniais dazais. Dengimo laikas - mazdaug 20 minudiy. Prireikus sieny danga
dar galima pataisyti ne véliau kaip per 15 minuciy. DZiGvimo laikas |prastomis sglygomis (+20 °C, 65 % santykiné oro
drégmeé, vidutiniskai jgeriantis pagrindas) galima nudazyti mazdaug po 24 valandy; esant nepalankioms salygoms, dzitvimo
laikas atitinkamai pailgéja.

Vartojimas
Lygus pavirsiai » nuo 200 g/m? Nustatykite tiksly sunaudojama kiekj uztepdami bandomajj sluoksnj ant objekto.

Saugykla
Laikykite indg sandariai uzdaryta vésioje, bet neuzsalancioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos priemonés
tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: Zr. partijos etikete.

Pastabos

Apdorojimo temperatira: nuo +5 °C iki +30 °C medziagai, aplinkos orui ir pagrindui Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Uztikrinkite tinkama védinima apdorojimo ir dZiovinimo metu. Venkite valgyti, gerti ir rikyti klijy naudojimo metu. Déveékite
apsauginius akinius. Patekus j akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti | kanalizacija,
vandens telkinius ar dirvozemj. TusCia targ atiduokite tik perdirbti.
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UZuomina:

Visa Siame duomeny lape pateikta informacija ir duomenys yra pagristi masy praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinj technikos lygj.
Taciau jie yra tik bendros gairés ir negarantuoja konkreciy savybiy ar eksploataciniy charakteristiky. Kadangi gaminiy laikymo, transportavimo ir naudojimo
salygy mes negalime kontroliuoti, i$ ¢ia pateiktos informacijos negali biti kildinama jokia teisiné atsakomybé. Naudotojas pats atsako uz gaminio tinkamumo
numatytam tikslui nustatyma konkrecios vietos ar projekto sglygomis.



