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Paruosti naudoti dispersiniai klijai be tirpikliy. Idealiai tinka greitai ir saugiai klijuoti mediena, PVC kabeliy kanalus,
dekoratyvines profiliuotes, polistireno dekoratyvines ir izoliacines plokstes, keramines sieny plyteles, PVC grindjuostes ir
panasias medziagas patalpose.

e Visuotinai taikomas

e medienai, PVC kabeliy kanalams, dekoratyviniams lipdiniams, dekoratyvioms ir izoliacinéms plokstéms iS polistireno,
keraminéms sieny plyteléms, PVC grindjuostéms ir kt.

e Didelis stiprumas

e be tirpikliy

e vidaus patalpoms

Taikymo sritis
Montavimo klijai grindjuostéms, medinéms plokstéms, dekoratyvinéms ir izoliacinéms plokstéms, dekoratyviniams
profiliams, plyteléms ir mozaikoms. Skirti daugeliui vidaus patalpy.

Paruosimas

Pagrindas turi bati pakankamai jgeriantis, sausas, stabilus ir be skiriamujy medziagy (riebaly, dulkiy ir pan.). Slifuojamus ir
kreidinius pagrindus bdtina i$ anksto apdoroti "baufan” giliai jgerianciu gruntu LF. Jei klijuojama medziaga negali sugerti
drégmes, pagrindas turi bati absorbuojantis.

Apdorojimas

Pries naudodami vamzdelj gerai iSminkykite. Taskeliais arba juostelémis uztepkite baufan montavimo klijy ant montuojamy
daliy ir tvirtai prispauskite. Sunkias detales reikia pritvirtinti, kol klijai sukietés. Klijy likucius nedelsdami pasalinkite Svariu
vandeniu. DZilvimo laikas: mazdaug 24 valandos jprastomis salygomis (+20 °C, 65 % santykiné oro drégmé, vidutiniskai
jgeriantis pagrindas); esant nepalankioms sglygoms, dzilvimo laikas bus ilgesnis.

Vartojimas
priklausomai nuo pagrindo ir tepimo storio » apie 300-500 g/m? Vamzdzio uztenka mazdaug 12-20 metry.

Saugykla
Laikykite indg sandariai uzdaryta vésioje, bet neuzsalancioje vietoje. Neatidaryto ir tinkamai laikomo preparato tinkamumo
laikas yra ne trumpesnis kaip 48 ménesiai nuo pagaminimo datos (zr. partijos etikete).

Pastabos

Apdorojimo temperatira: nuo +5 °C iki +30 °C medziagai, aplinkos orui ir pagrindui Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Uztikrinkite tinkama védinima tepimo ir dZiovinimo metu. Naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nertkykite. Patekus |
akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti | kanalizacijg, vandens telkinius ar
dirvozem|. Tuscig targ atiduoti tik perdirbti.
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UZuomina:

Visa Siame duomeny lape pateikta informacija ir duomenys yra pagristi masy praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinj technikos lygj.
Taciau jie yra tik bendros gairés ir negarantuoja konkreciy savybiy ar eksploataciniy charakteristiky. Kadangi gaminiy laikymo, transportavimo ir naudojimo
salygy mes negalime kontroliuoti, i$ ¢ia pateiktos informacijos negali biti kildinama jokia teisiné atsakomybé. Naudotojas pats atsako uz gaminio tinkamumo
numatytam tikslui nustatyma konkrecios vietos ar projekto sglygomis.



