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Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį.
Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo
sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo
numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

Tapetų šalintuvas
Techninės informacijos lapas
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Galingas tapetų nuėmiklis, skirtas greitai ir be vargo pašalinti popierinius, vinilinius ir tekstilinius tapetus bei medžio drožles.
Galingas giluminis veikimas patikimai įsiskverbia į tapetų sluoksnius ir pašalina net įsisenėjusias klijuotes. Labai
ekonomiškas naudoti ir lengvai tepamas teptuku. Idealiai tinka vidaus renovacijos darbams ir puikiai paruošia naujam sienų
dizainui.

Greitai ir lengvai pašalina tapetus ir medžio drožles
Stiprus gylio efektas
Labai ekonomiškas
Sudėtyje yra biologiškai suyrančių paviršinio aktyvumo medžiagų

Taikymo sritis
Lengvai pašalinami popieriniai, viniliniai ir tekstiliniai tapetai, taip pat medžio drožlių tapetai.

Paruošimas
Nepralaidžius tapetus ir dažytas medžio drožles iš anksto nugremžkite adatiniu voleliu arba šiurkščiu švitriniu popieriumi.

Apdorojimas
Lengviems ir vidutinio sunkumo popieriniams tapetams valyti sumaišykite 250 ml tapetų nuėmiklio su maždaug 15 litrų
vandens. Sunkiems popieriniams tapetams ir medžio drožlėms 250 ml tapetų nuėmiklio praskieskite 8-10 l vandens.
Uždenkite nevalomus paviršius (grindis, duris, baldus). Gausiai užtepkite tirpalą ant tapetų naudodami lubų šepetį. Jei reikia,
pakartokite naudojimą, jei sunku pašalinti tapetus. Po mirkymo tapetus galima lengvai nuimti. Po naudojimo įrankius
nuvalykite vandeniu. Tapetų nuėmiklio likučius galima lengvai pašalinti vandeniu.

Vartojimas
1 litras tapetų nuėmiklio maždaug 150-200 m² - priklausomai nuo praskiedimo

Saugykla
Laikykite indą sandariai uždarytą ir laikykite vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Tuščią tarą atiduokite tik perdirbti. Produkto likučius šalinkite pagal EWC atliekų kodą Nr. 07 06 01.

Pastabos
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Venkite patekimo į akis! Būtina dėvėti apsauginius akinius. Patekus į akis,
nedelsiant praplaukite dideliu kiekiu vandens. Purkšti gali tik profesionalūs naudotojai. Ilgalaikis purškiamo rūko poveikis
akims gali sukelti laikiną regėjimo sutrikimą. Venkite sąlyčio su oda.


