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Idealiai tinka greitai uztaisyti iSgreztas skyles, mazus jtriikimus ir panaSias paZzeistas vietas patalpose ir drégnose patalpose.
Paruostas naudoti tiesiai i$ tlbelés, todél nereikia maisyti. Galima tepti Svariai ir tiksliai, patikimai dZiGsta ir suformuoja lygy
pavirsiy - puikiai tinka greitam remontui ir optimaliam paruosimui vélesniems dazams ar dangoms.

e Skirtas greitai uztaisyti kaisciy skyles ir mazus jtrikimus vidaus patalpose
e tiesiai iS vamzdzio j grezinj.

e itin baltas

e Greitas dziovinimas

e Taip pat drégnoms patalpoms

Taikymo sritis
Remonto uzpildas i$ vamzdzio grezimo skyliy ir jtrakimy. Skirtas patalpoms ir drégnoms patalpoms, tinkui, betonui, marui,
medzio drozléms ir dazams.

Paruosimas
Pagrindas turi bati sausas, stabilus, be dulkiy ir riebaly. Labai sugeriancius, Slifuojamus ir kreiduojamus pagrindus
gruntuokite "baufan Deep Primer LF".

Apdorojimas

Prie$ naudojima gerai isminkykite tibele. Spakliavimo mase idspauskite tiesiai i$ tibelés | paZeista vieta ir islyginkite arba,
jei norite, suteikite tekstlra. Maksimalus sluoksnio storis - 5 mm. Jei reikia, po iSdziGvimo uztepkite antrg sluoksnj. Darbo
jrankius iSkart po naudojimo nuplaukite vandeniu.

Saugykla
Tabele laikykite sandariai uzdarytg, apsaugotg nuo vaiky ir saugoma vésioje, bet neuzsalancioje vietoje.

Pastabos
Darbiné temperatira:
+5 °C medziagai, aplinkos orui ir pagrindui

Duomenis, susijusius su sauga, rasite saugos duomeny lape. Aktualius saugos duomeny lapus galite rasti musy svetainéje
www.baufan.de.

Salinimas:
Perdirbti atiduokite tik visikai iStustintas talpyklas. ISdZiGvusius medZziagos liku¢ius galima iSmesti su buitinémis atliekomis
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UZuomina:

Visa Siame duomeny lape pateikta informacija ir duomenys yra pagristi masy praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinj technikos lygj.
Taciau jie yra tik bendros gairés ir negarantuoja konkreciy savybiy ar eksploataciniy charakteristiky. Kadangi gaminiy laikymo, transportavimo ir naudojimo
salygy mes negalime kontroliuoti, i$ ¢ia pateiktos informacijos negali biti kildinama jokia teisiné atsakomybé. Naudotojas pats atsako uz gaminio tinkamumo
numatytam tikslui nustatyma konkrecios vietos ar projekto sglygomis.



