A baufan’
ISorés uzpildas
Techninés informacijos lapas

1kg / Prekés Nr.101346 / EAN 4016215101346
5kg / Prekes Nr.101322 / EAN 4016215101322

Cementinis remontinis uzpildas, atsparus atmosferos poveikiui ir drégmei, yra patikimas sprendimas mineraliniams
pagrindams patalpose ir lauke. Jis idealiai tinka jtrikimams, skyléms ir iSdauzoms taisyti ir stebina dideliu sukibimu, tvirtu
stiprumu ir ilgalaikiu patvarumu.

¢ Sintetine derva modifikuotas baltas iSlyginamasis misinys

e fasadams ir dregnoms patalpoms

o uzpildymui ir islyginimui

e Atsparus oro salygoms ir dregmei

e smulkus iSlyginimas

e Mazas chromato kiekis pagal ES reglamento 1907/2006 XVII priedg (47)

Taikymo sritis
Skirtas nelygiems pagrindams lyginti, jtrikimams ir skyléms mineralinése sienose ir lubose uzpildyti vidaus ir iSorés
patalpose.

Paruosimas

Auf Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips-, Kalk-, Zementputz, Damm-, Hartschaum- und Leichtbauplatten. Nur fur
mineralische Untergriinde. Auf Glas, Kunststoff und Metall nicht anwendbar.

Alle Untergriinde missen sauber, trocken, eben, trag- und saugfahig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erh6hung der Festigkeit
baufan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genligend haftende Untergriinde miissen vollstandig
entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen.

Apdorojimas

Svariame maidymo inde maisydami létai pilkite baufano iSorés uzpilda j skaidry vandenj, kol gausite pastos pavidalo misinj
be gumuléliy. MaiSymo santykis 1,0 kg baufan eksterjero uzpildo: uzpildas, glaistas - mazdaug 0,3-0,4 | vandens. ISmaise
palikite mazdaug 1 minute brinkti ir dar kartg iSmaisykite. Paruosta medziaga islieka tinkama darbui apie 4 valandas, véliau
jos skiesti nereikéty. Tepkite mentele, mentele ir pan. bet kokio storio sluoksniu. IS karto po naudojimo jrankius nuvalykite
Svariu vandeniu. Véliau dazyti ir klijuoti galima tik visiskai isdzidvus iSlygintam pavirSiui. Batina laikytis dazy ir klijy
gamintojy nurodymy dél cementiniy pagrindy paruoSiamojo apdorojimo. DziGvimo trukmé: apie 12 val. vienam mm storio
sluoksniui normaliomis salygomis (+20 °C, 65 % santykiné oro drégmé, vidutiniskai jgeriantis pagrindas); esant
nepalankioms salygoms, dziGvimo trukmé atitinkamai ilgesné. Atidengimo trukmé: apie 4-5 val.

Vartojimas
vienam mm sluoksnio storiui - apie 1,5 kg/m?

Saugykla
Laikykite indg sandariai uzdaryta vésioje, bet neuzsalancioje vietoje. Neatidaryto ir tinkamai laikomo preparato tinkamumo
laikas yra ne trumpesnis kaip 48 ménesiai nuo pagaminimo datos (zr. partijos etikete).

Pastabos

Apdorojimo temperattra: nuo +5 °C iki +30 °C medziagai, aplinkos orui ir pagrindui Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Vengti jkvépti dulkiy. Dévékite apsaugines pirstines / apsauginius drabuzius / akiy apsaugos priemones. Nepatekti j akis, ant
odos ar drabuziy. Patekus j akis: atsargiai kelias minutes plauti vandeniu. Jei jmanoma, iSimti kontaktinius leSius. Patekus ant
odos: Nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilo. Jei reikia gydytojo konsultacijos, pasiruoskite pakuote arba etikete. Neleiskite
patekti | kanalizacijg, vandentakius ar dirvozemj. Tus¢ias pakuotes atiduoti tik perdirbimui. yra: Portlandcementas GISCODE
ZP1 - mazai chromaty pagal TRGS 613
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UZuomina:

Visa Siame duomeny lape pateikta informacija ir duomenys yra pagristi masy praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinj technikos lygj.
Taciau jie yra tik bendros gairés ir negarantuoja konkreciy savybiy ar eksploataciniy charakteristiky. Kadangi gaminiy laikymo, transportavimo ir naudojimo
salygy mes negalime kontroliuoti, i$ ¢ia pateiktos informacijos negali biti kildinama jokia teisiné atsakomybé. Naudotojas pats atsako uz gaminio tinkamumo
numatytam tikslui nustatyma konkrecios vietos ar projekto sglygomis.



