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Paruostas naudoti emulsinis iSlyginamasis misinys lakuotai ir neapdorotai medienai, mineraliniams pagrindams (pvz.,
betonui, tinkui ir marui), taip pat emulsiniy dazy sluoksniams ir panasiems vidaus pagrindams. Idealus pagrindas vélesniems
akriliniy arba alkidiniy dervy dazy sluoksniams. ISdzitvusj galima labai lengvai iSlyginti ir puikiai Slifuoti. Negalima naudoti
ant plastiky ir metalo.

e Medienai, dazytiems pavirSiams ir panasiems pagrindams

e Optimalus pagrindas vélesniam padengimui akriliniais arba sintetiniy dervy dazais
e Dbe tirpikliy

e lengva islyginti

e Labai geros Slifavimo savybés

e vidaus patalpoms

Taikymo sritis
Uzpildas, skirtas nedideliems nelygumams vidaus patalpose iSlyginti. Po Slifavimo idealus pagrindas, paruostas dazymui.

Paruosimas

Skirta tokiems pagrindams kaip tinkas, betonas ir gipso kartono plokstés. Taip pat galima naudoti ant nattralios medienos,
medzio drozZliy plokstés, faneros, blokeliy plokstés ir kt. Pagrindas turi biti sausas, Svarus, stabilus, be dulkiy ir riebaly. Nuo
pagrindo pasalinkite birig medziaga, senus tapetus ir blogai sukibusius dazus. Labai sugeriancius, Slifuojamus ir
kreiduojamus pagrindus gruntuokite "baufan Deep Primer LF". Jei abejojate, atlikite bandomajj gruntavima.

Apdorojimas

PrieS naudodami gerai iSminkykite vamzdelj! Tepkite mentele, mentele arba tiesiai i$ tlbelés. Uzpildas dzilsta be jtrikimy
iki 3 mm storio sluoksnio. Jei norima uztepti storesnj sluoksnj, uztepkite kelis sluoksnius po to, kai ankstesnis sluoksnis
iSdzitsta. Po naudojimo jrankius i$ karto nuvalykite vandeniu. ISdziGvusj uzpildg galima lengvai nuslifuoti. DziGvimo trukmé:
mazdaug 1-2 valandos normaliomis sglygomis (+20 °C, 65 % santykiné oro drégmé, vidutiniSkai jgeriantis pagrindas);

nepalankiomis saglygomis dzilsta ilgiau.

Vartojimas
vienam mm sluoksnio storiui = apie 1,8 kg/m?

Saugykla
Laikykite inda sandariai uzdaryta vésioje, bet neuzsalancioje vietoje. Neatidaryto ir tinkamai laikomo preparato tinkamumo
laikas yra ne trumpesnis kaip 48 ménesiai nuo pagaminimo datos (Zr. partijos etikete).

Pastabos

Apdorojimo temperattra: nuo +5 °C iki +30 °C medziagai, aplinkos orui ir pagrindui Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Uztikrinkite tinkama védinima tepimo ir dziovinimo metu. Naudojant uzpildg nevalgykite, negerkite ir nertkykite. Patekus |
akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleisti patekti | kanalizacijg, vandens telkinius ar dirvozem|.
TusCia targ atiduokite tik perdirbimui.
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UZuomina:

Visa Siame duomeny lape pateikta informacija ir duomenys yra pagristi masy praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinj technikos lygj.
Taciau jie yra tik bendros gairés ir negarantuoja konkreciy savybiy ar eksploataciniy charakteristiky. Kadangi gaminiy laikymo, transportavimo ir naudojimo
salygy mes negalime kontroliuoti, i$ ¢ia pateiktos informacijos negali biti kildinama jokia teisiné atsakomybé. Naudotojas pats atsako uz gaminio tinkamumo
numatytam tikslui nustatyma konkrecios vietos ar projekto sglygomis.



