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Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį.
Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo
sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo
numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

Sanitarinė pelėsių stotelė
Techninės informacijos lapas

500ml / Prekės Nr.025502001 / EAN 4007955255024

Greitai ir patikimai pašalina pelėsio ir grybelio dėmes nuo visų plaunamų paviršių. Idealiai tinka silikoninėms ir plytelių
siūlėms bei plaunamiems emulsiniams dažams. Efektyvus valymo poveikis atkuria higieninę švarą ir užtikrina nuolat gerai
prižiūrimus, vizualiai švarius paviršius.

su aktyviuoju chloru, kad poveikis būtų greitas.
Gelio formulė užtikrina optimalų poveikį net ant vertikalių paviršių
Balina ir dezinfekuoja
Atsargiai naudokite biocidinius produktus. Prieš naudodami visada perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Taikymo sritis
Greitai pašalina pelėsio ir miltligės dėmes nuo paviršių, siūlių ir dažų. Su aktyviuoju chloru ir gelio formule, skirtas ir
vertikaliems paviršiams.

Apdorojimas
Atsargiai purkškite užkrėstą paviršių iš maždaug 15-20 cm atstumo, kol susidarys uždara plėvelė. Praėjus maždaug 15
minučių, nuvalykite likučius drėgna kempine arba šluoste ir kruopščiai nušluostykite vandeniu.

Vartojimas
apie 50-75 ml/m²

Saugykla
Laikykite indą sandariai uždarytą tamsioje ir vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pastabos
Apsaugokite neapdorotus paviršius nuo purslų. Jautrių ir spalvotų medžiagų, tokių kaip tapetai, kilimai, tekstilė, mediena ir
metalai, paviršius gali pakeisti spalvą. Spalva taip pat gali atsirasti ant plytelių su pažeista glazūra. Venkite sąlyčio su
augalais. Tepimo metu atsiranda silpnas chloro kvapas, kuris gali išlikti iki trijų dienų ir kurį galima sumažinti pakankamai
vėdinant arba naudojant smūginę ventiliaciją. Tuščią tarą išmeskite tik perdirbimui. Produkto likučius šalinkite kaip
pavojingas atliekas. Neleisti patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.


