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ST augstas kvalitates silikata fasades krasa ir ideali piemérota mineralu pamatném un parsteidz ar loti augstu parklajumu un
dabiski matétu izskatu. Ta nesatur konservantus, ir izturiga pret laikapstakliem un stabila pret UV starojumu. Pateicoties tas
augstajai diflzijas caurlaidibai, fasade saglaba elpojosu un pastavigi aizsargatu - ilgnoturigam, labi koptam aréjam virsmam.

Dispersijas silikata krasa bez konservantiem saskana ar DIN 18363
mineralajam pamatam

Loti augsta necaurredzamiba

Noturigs pret laikapstakliem un izturigs pret UV starojumu

Loti augsta udens tvaika caurlaidiba

Spiduma limenis blavi matéts

izsmidzinams bez gaisa

e 1 litrs aptuveni 6 m? vienreizéjam parklajumam uz gludas pamatnes.

Piemerosanas joma
Dispersijas silikata fasades krasa saskana ar DIN 18363 1pasi Udens tvaiku caurlaidigiem parklajumiem

Sagatavosana

Visiem mineralmaterialu substratiem no betona, cementa un kalkakmens-cementa apmetuma, mdra, Skiedru cementa
platném. Ari kalku, mineralu un silikata aukstajiem parklajumiem. Pamatnei jabut sausai, tirai, nebojatai, nebojatai,
absorbéjosai, bez putekliem un taukiem. Pamati, kurus nav iespéjams konsolidét vai kuri nav pietiekami sakerisi, ir pilniba
janonem. Ar baufan Silikatu fiksatoru gruntét loti absorbé&josus, slipetus un kritotus pamatnes. Ja rodas Saubas, uzklat testa
kartu. Plaisas, caurumus un nelidzenumus labot ar piemérotu baufan izlidzinoso maisijumu (pieméram, baufan aréjo
pildijumu).

Apstrade

Pirms lietoSanas labi samaisiet (krasa var but tiktotropa un bieza) un uzklajiet ar rulliti, otu, otu, otu, plakano otu vai
piemérotu smidzinasanas iekartu. Krasu var pielagot lidz darba konsistencei, pievienojot ne vairak ka 10 % baufan silikata
fiksatora. NepiecieSamas divas kartas. Parklajot lielakas platibas, stradat slapjs uz slapja, lai izvairitos no uzkarsanas. Talit
péc lietodanas notiriet instrumentus ar Gdeni. Zdanas laiks: aptuveni 8 stundas normalos apstaklos (+20 °C, 65 % relativais
mitrums, vidéji absorbéjosa pamatne); nelabvéligos apstak|os ziSanas laiks ir ilgaks. Tonésana: ar ne vairak ka 3 %
universalo tonésanas koncentratu (LW oksidu veidi) Piezimes par bezgaisa smidzinasanu: Smidzinasanas lenkis: 50°
Sprausla: 0,023 - 0,027 Smidzinasanas spiediens: 120 - 180 bar

Paterins
Gludas virsmas/smalkgraudains apmetums - no 150 ml/m? Noteikt precizu patérina daudzumu, uzklajot testa parklajumu uz
objekta.

Uzglabasana
Uzglabat trauku cieSi noslégtu vesa, bet neaizsalstosa vieta. Neatvérta un pareizi uzglabata veida deriguma termins ir
vismaz idz: skatit partijas etiketi.

Piezimes

Apstrades temperatdra: +5 °C [ldz +30 °C materialam, cirkuléjoSajam gaisam un substratam Neaizklajiet krasojamas
virsmas. Uzglabat bérniem nepieejama vieta. NodrosSinat atbilstoSu ventilaciju uzklasanas un zavésanas laika. Neievada
izsmidzinatas miglas. Izvairities no €sanas, dzersanas un smékésanas krasas lietosanas laika. Lietojiet aizsargbrilles (ne
stikla). Saskares gadijuma ar acim vai adu nekavéjoties noskalot ar lielu Gdens daudzumu. Nepielaut krasas noklusanu
kanalizacija, Gdenstecés vai augsné. Tuksas tvertnes nodot tikai otrreizéjai parstradei. piesardziba! Izsmidzinot var veidoties
bistami elpojosi pilieni. Izsmidzinot lietot kombinéto filtru A2/P2. GISCODE parklajumu materialiem: BSW10 ES GOS
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Padoms:

Visa $aja datu lapa ietverta informacija un dati ir balstiti uz masu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspogulo pasreizéjo tehnikas limeni. Tomér tie ir
paredzéti tikai ka visparigas vadlinijas un nav konkrétu Tpasibu vai veiktspéjas raditaju garantija. Ta ka izstradajumu uzglabasanas, transportéSanas un
lietoSanas apstakli ir arpus musu kontroles, no Seit sniegtas informacijas nevar izrietét juridiska atbildiba. Lietotajs pats ir atbildigs par to, lai noteiktu
izstradajuma piemérotibu paredzétajam mérkim konkrétas vietas vai projekta apstak|os.



robezvértiba Sim produktam: (kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010) GOS saturs Saja produkta maksimali: 1 g/I.
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