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Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir
paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un
lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu
izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Aizsardzība Impregnēšana
Tehniskās informācijas lapa

500ml / Prece Nr.101629 / EAN 4016215101629

Caurspīdīgs, bez smaržas aizsargājošs impregnāts pelējuma riskam pakļautām telpām. Veido ilgtermiņa plēves aizsardzību
pret atkārtotu pelējuma invāziju un samazina mitruma uzsūkšanos. Ideāli piemērots dzīvojamām telpām, guļamistabām un
bērnu istabām, kā arī virtuvēm, vannas istabām, pagrabiem un mitrām telpām. Tapetēm, apmetumam, mūrējumam un
krāsojumam.

Ar ilgtermiņa plēves aizsardzību pret pelējuma invāziju
Bez smaržas
Piemērots viesistabām, guļamistabām un bērnu istabām
Tapetētām un krāsotām sienām, apmetumam un mūrēšanai
Caurspīdīgs

Piemērošanas joma
Dzīvojamās istabas, guļamistabas, bērnu istabas, virtuves, vannas istabas, pagrabi un mitras telpas. Ideāli piemērots vietās,
kur veidojas pelējums uz tapetēm, ģipša, koka un akmens.

Sagatavošana
Vispirms apstrādājamā virsma jānotīra no pelējuma vai sporām, kas uz tās var būt. Šim nolūkam izmantojiet baufan
pelējuma noņemšanas līdzekli. Pēc tīrīšanas ļaujiet virsmai labi nožūt.

Apstrāde
Izsmidziniet aizsargājošo impregnēšanas līdzekli pa visu virsmu un vismaz 1 m aiz apdraudētās vietas un ļaujiet nožūt.
Aizsargājošā impregnēšanas līdzekļa izveidotā plēve aizsargā pret atkārtotu pelējuma invāziju un samazina mitruma
uzsūkšanos. Instrumentus notīriet ar ūdeni uzreiz pēc lietošanas.

Patēriņš
50 - 75 ml/m² 500 ml pietiek apmēram 5 - 7 m²

Uzglabāšana
Uzglabājiet trauku cieši noslēgtu un uzglabājiet vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Derīguma
termiņš: 5 gadi no izgatavošanas datuma. Ražošanas datums: skat. nospiedumu.

Piezīmes
Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet virsmas saderību. Pirms turpmākas apstrādes ļaujiet apstrādātajai virsmai kārtīgi nožūt.
Nelietot zem + 5 °C substrāta un istabas temperatūrā. Var izraisīt alerģiskas ādas reakcijas. Kaitīgs ūdens organismiem, ar
ilgstošu iedarbību. Ja nepieciešama medicīniska konsultācija, sagatavojiet iepakojumu vai marķējumu. Uzglabāt bērniem
nepieejamā vietā. Izvairīties no tvaiku/ aerosola ieelpošanas. Valkāt aizsargcimdus/aizsargbrāļus. Ja nokļūst uz ādas: mazgāt
ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: Sazinieties ar ārstu. Izvairīties no nokļūšanas vidē.
Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. Izžāvētas materiāla atliekas var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai
kā būvlaukuma atkritumus. Šķidrās atliekas likvidēt saskaņā ar atkritumu kodu 08 01 12.


