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Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir
paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un
lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu
izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

STOP aļģēm un pelējuma sēnēm bez hlora
Tehniskās informācijas lapa
BAuA-Reg.-Nr.: (D): N-117369

500ml / Prece Nr.101810 / EAN 4016215101810

Lietošanai gatavs, hloru nesaturošs līdzeklis aļģu, pelējuma un zaļo nogulšņu likvidēšanai un novēršanai. Ar neitrālu smaržu,
piemērots lietošanai iekštelpās un ārpus telpām uz sienām, griestiem, grīdām un fasādēm. Uzticami attīra un kalpo arī kā
ideāls substrāta priekšapstrādes līdzeklis turpmākajiem pārklājumiem vai impregnējumiem. Viegli lietojams un ilgtspējīgi
efektīvs pastāvīgi tīrām virsmām.

bez hlora
Bez smaržas
Noņem pelējumu, aļģes un zaļās nogulsnes.
ir pašiedarbīga un profilaktiska iedarbība
Uzmanīgi lietojiet biocīdos produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu.

Piemērošanas joma
Pelējuma noņemšanas līdzeklis pret pelējumu un aļģēm iekštelpās un ārā. Tīra sienas, grīdas, jumtus, flīzes un akmeni,
piemērots arī kā priekšapstrādes līdzeklis iekšpusē.

Apstrāde
Izsmidziniet baufan Algae and Mould STOP tieši uz invadētās virsmas no aptuveni 15 - 20 cm attāluma un ļaujiet iedarboties.
Līdzekļa iedarbība iestājas 1 - 2 dienu laikā. Ļoti spēcīga piesārņojuma gadījumā, ja apstrādātajā virsmā nav vizuālu izmaiņu,
veiciet turpmāku apstrādi ar baufan Algae and Mould STOP. Visus atlikumus nomazgājiet ar tīru ūdeni.

Patēriņš
50 - 100 ml/m² atšķaidītāja

Uzglabāšana
Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir
vismaz līdz: skatīt partijas etiķeti.

Piezīmes
Apstrādes temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, apkārtējam gaisam un substrātam Lieto tikai ārā vai labi vēdināmās
telpās. Izvairīties no izplūdes vidē. Izmetiet saturu/konteineri uz atkritumu apglabāšanas vietu saskaņā ar
vietējiem/reģionālajiem/valsts noteikumiem.


