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Balta, labi nosedzoSa emulsijas krasa iekS&jam sienu un griestu virsmam. Ta ir viegli uzklajama, rada zemas emisijas un
nesatur skidinatajus, nodroSina vienmérigu, matétu virsmu un svaigu, glitu telpas izskatu. Ideali piemérota renovacijai un
jauniem radosiem dzivojamo telpu dizainiem.

e Loti necaurspidiga, balta iekstelpu krasa

e Viegla apstrade

e kontrasta koeficienta 2. klase ar iznakumu 6,5 m?/I

e 3. nodilumizturibas klase mitra laika saskana ar DIN EN 13300

e Matéts spiduma limenis

e Nesatur skidinatajus, plastifikatorus un miglosanas aktivas vielas
e izsmidzinams bez gaisa

Piemerosanas joma
Loti balta emulsijas krasa iekSéjam sienu un griestu virsmam.

Sagatavosana

Visiem mineralajiem pamatiem (pieméram, betonam, maréjumam, izlidzinoSajiem materialiem, cementam, gipskartonam un
kalka apmetumam), gipskartonam un citam gipskartona plaksném, ciesi piegulosiem emulsijas krasu parklajumiem, ka ari
koka skaidam, stikla audumam un citam krasojamam tapetém un sienu segumiem. Pamatnei jabut sausai, tirai, nebojatai,
nebojatai, absorbéjosai, bez putekliem un taukiem. No substrata janonem valigie materiali, vecas tapetes un slikti piegulosas
krasas. Ar baufan Deep Primer LF gruntéjiet loti uzstcosus, slipétajus un kritotajus gruntskrasojosus substratus. Ar piemérotu
baufan izlidzinoSo maisijumu izlidziniet plaisas, caurumus un nelidzenumus.

Apstrade

Pirms lietoSanas labi samaisiet un uzklajiet ar rulliti, otu, otu, plakano otu vai piemérotu smidzinasanas iekartu. Ka
gruntskrasu krasu var atskaidit ar ne vairak ka 10 % Udens; ka virséjo kartu uzklat neatskaiditu péc tam, kad pirma krasas
karta ir izzuvusi. Parklajot lielakas platibas, stradajiet slapjs uz slapja, lai izvairitos no uzkrasanas. TUlit péc lietoSanas
notiriet instrumentus ar Gdeni. Zi3anas laiks: aptuveni 5 stundas normalos apstaklos (+20 °C, 65 % relativais mitrums,
vidéji absorbejosa pamatne); ilgaks zisanas laiks nelabvéligos apstaklos. Tonésana: ar ne vairak ka 10 % universaliem
tonésanas koncentratiem vai pilntonéjosu un tonéjosu krasu. Piezimes par bezgaisa smidzinasanu: Smidzinasanas lenkis: 50°
Sprausla: 0,023 - 0,027 Smidzinasanas spiediens: 120 - 180 bari.

Paterins
Gludas virsmas/smalkgraudains apmetums - no 200 ml/m? Noteikt precizu patérina daudzumu, uzklajot testa parklajumu uz
objekta.

Uzglabasana
Uzglabat trauku cieSi noslégtu vesa, bet neaizsalstosa vieta. Neatvérta un pareizi uzglabata veida deriguma termins ir
vismaz lidz: skatit partijas etiketi.

Piezimes

Apstrades temperatdra: +5 °C lidz +30 °C materialam, cirkuléjoSajam gaisam un substratam Neaizklajiet krasojamas
virsmas. Uzglabat bérniem nepieejama vieta. NodroSinat atbilstosu ventilaciju uzklasanas un zavésanas laika. Neievada
izsmidzinatas miglas. Izvairities no ésanas, dzersanas un smékésanas krasas lietoSanas laika. Lietojiet aizsargbrilles.
Saskares gadijuma ar acim vai adu nekavéjoties noskalot ar lielu Gdens daudzumu. Nepielaut krasas noklasanu kanalizacija,
Gdenstecés vai augsné. TuksSas tvertnes nodot tikai otrreizéjai parstradei. piesardziba! Izsmidzinot var veidoties bistami
elpojosi pilieni. Neielaist aerosolu vai miglu. Izsmidzinot izmantot kombinéto A2/P2 filtru.
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Padoms:

Visa $aja datu lapa ietverta informacija un dati ir balstiti uz masu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspogulo pasreizéjo tehnikas limeni. Tomér tie ir
paredzéti tikai ka visparigas vadlinijas un nav konkrétu Tpasibu vai veiktspéjas raditaju garantija. Ta ka izstradajumu uzglabasanas, transportéSanas un
lietoSanas apstakli ir arpus musu kontroles, no Seit sniegtas informacijas nevar izrietét juridiska atbildiba. Lietotajs pats ir atbildigs par to, lai noteiktu
izstradajuma piemérotibu paredzétajam mérkim konkrétas vietas vai projekta apstak|os.



