
Statuss: 15.10.2026 Lapa 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ▪ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ▪ 04178 Leipciga ▪ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ▪ E-pasts info@baufan.de ▪ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir
paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un
lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu
izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Krāsa ar metāla efektu „Zelta metālisks”
Tehniskās informācijas lapa

750 / Prece Nr.017702001 / EAN 4007955177029

Pārklājuma krāsa ar pievilcīgu metālisku efektu augstas kvalitātes sienu un dekoratīviem dizainiem. Piemērota tapetēm,
ģipšam, polistirola elementiem, mūra, akmens un krāsotām iekšējām virsmām. Izveido elegantas, mirdzošas virsmas un
stilīgus akcentus. Viegli uzklājams un daudzpusīgi lietojams.

Ļoti augsta necaurredzamība
bez šķīdinātājiem
Patēriņš: aptuveni 80-120 ml/m²

Piemērošanas joma
Pārklājoša zelta akrila metāla krāsa mūsdienīgām dzīvojamām telpām – ideāli piemērota tapetēm, apmetumam un akmenim.
Lieliski piemērota virsmu un dekoratīvo elementu izcelšanai interjerā.

Sagatavošana
Pamatnei jābūt sausai, stabilai, bez putekļiem un taukiem. Labojiet caurumus un plaisas. Gruntējiet ļoti uzsūcošus, smiltīm
vai krītu saturošus substrātus.

Apstrāde
Pirms lietošanas trauku labi sakratiet. Lai panāktu pēc iespējas vienmērīgāku pigmenta izkliedi, krāsojot lielus laukumus,
iesakām izmantot īsu krāsas rullīti vai piemērotu smidzināšanas ierīci. Metāla efekta krāsas nedrīkst atšķaidīt vai tonēt, jo tas
mazinās metāla efektu.

Uzglabāšana
Uzglabāt cieši noslēgtu vēsā un sausā vietā. Glabāt bērniem nepieejamā vietā.

Piezīmes
Ilgstoša mitruma iedarbība var izraisīt krāsoto virsmu krāsas izmaiņas. Pirms lietošanas sajauciet dažādas partijas.
Nelietojiet, ja objekta un telpas temperatūra ir zemāka par +5 °C. Darba rīkus tūlīt pēc lietošanas
nomazgājiet ar ūdeni.
Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Izžuvušos materiāla atlikumus var izmest kopā ar sadzīves
atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. EWC atkritumu koda numurs 08 01 12.


