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Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir
paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un
lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu
izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Mirdzuma efekts
Tehniskās informācijas lapa

80ml / Prece Nr.073308001 / EAN 4007955733089 (Zelts)
80ml / Prece Nr.073408001 / EAN 4007955734086 (Silber)
80ml / Prece Nr.073508001 / EAN 4007955735083 (Multi)

Efektīva spīduma piedeva standarta emulsijas krāsām un lakām. Piešķir caurspīdīgām vai krāsainām krāsām mirdzošu
mirdzuma efektu. Intensitāti var mainīt atkarībā no devas. Ideāli piemērots radošam sienu un krāsu dizainam.

80 ml aptuveni 2,5 litriem krāsas

Piemērošanas joma
Glitter Effect emulsijas krāsām, lakām, glazūrām, fasāžu un silikāta krāsām - izcili mirdzuma efektiem iekštelpās un ārā.

Sagatavošana
Pamatnei jābūt sausai, stabilai, bez putekļiem un taukiem. Labojiet plaisas un caurumus. Gruntējiet ļoti uzsūcošus,
slīpēšanas un krītēšanas substrātus.

Apstrāde
Sajauc 80 ml Glitter Effect 2,5 litros krāsas. Intensivitāti var palielināt, lietojot lielāku devu, un tā ir atkarīga no izvēlētās
pamatkrāsas spīduma līmeņa, krāsas toņa un kvalitātes. Minimālā deva nedrīkst būt mazāka par 3 % un nedrīkst pārsniegt
10 %. Sienu krāsas bez konservantiem ar augstu pH vērtību pēc dažām dienām pēc sajaukšanas var pasliktināt spīduma
efektu, tāpēc sienu krāsas ar augstu pH vērtību jālieto tūlīt pēc sajaukšanas. Nelietojiet produktos, kuru pH vērtība ir lielāka
par 11,4. Krāsošanas laikā vienmēr labi samaisiet, lai spīdumi labi sadalītos. Lietojiet krāsu kā parasti. Pilnīgs mirdzumu
efekts tiek sasniegts tikai pēc pilnīgas izžūšanas. Lai pastiprinātu efektu, rūpīgi noslaukiet pilnīgi sausu virsmu ar mitru
drānu.

Patēriņš
Saturs ir pietiekams aptuveni 2,5 litriem krāsas.

Uzglabāšana
Uzglabājiet trauku cieši noslēgtu un uzglabājiet vēsā, bet neaizsalstošā vietā.

Piezīmes
Lietojiet uzreiz pēc sajaukšanas, glabāt bērniem nepieejamā vietā. Jāievēro pamatkrāsas drošības norādījumi. Nelietot zem +
5 °C substrāta un istabas temperatūrā. Tūlīt pēc lietošanas instrumentus notīrīt ar ūdeni. Tukšās tvertnes nodot tikai
otrreizējai pārstrādei. Izžāvētas krāsas atliekas var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus.
Atkritumu kods EWC 08 01 11.


