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Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir
paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un
lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu
izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Papīra savienojuma lente OLE
Tehniskās informācijas lapa

0,053 x 75 m / Prece Nr.025801000 / EAN 4007954258019

Papīra šuvju pārseguma sloksnes no celulozes šķiedrām lietošanai iekštelpās. Ideāli piemērotas šuvju aizpildīšanai
ģipškartona konstrukcijās ar ģipškartona plāksnēm un drywall paneļiem. Nodrošina tīras, bez plaisām veidotas pārejas un
stabilas šuves. Viegli iestrādājamas un ir ideāla pamatne turpmākai krāsošanai vai pārklāšanai.

izgatavoti no garajām celulozes šķiedrām
iekštelpās

Piemērošanas joma
OLE papīra šuvju pārseguma sloksnes ir ideāli piemērotas šuvju aizpildīšanai ar ģipškartona vai ģipškartona plāksnēm
iekšdarbu telpās.

Sagatavošana
Sagatavojiet stiprināmo virsmu saskaņā ar VOB, C daļu, DIN 18363, DIN 18350 vai BFS datu lapām. Pamatnei jābūt sausai un
bez putekļiem. Ja nepieciešams, uzklājiet gruntskrāsu.

Apstrāde
Aizpildiet šuvi ar piemērotu izlīdzinošo maisījumu un ievietojiet OLE papīra šuvju pārklājuma sloksnes vēl mitrā izlīdzinošajā
slānī bez krokām vai burbuļiem un stingri piespiediet, izmantojot piemērotu izlīdzināšanas instrumentu. Pēc tam atkal
uzklājiet iestrādes materiālu, lai pārklātu šuvju sloksnes, un izlīdziniet. Vajadzības gadījumā šo procesu atkārtojiet.

Patēriņš
atkarībā no šuves lieluma un dziļuma

Uzglabāšana
Uzglabāt sausā, vēsā un slēgtā vietā.

Piezīmes
Turpmākos darbus veiciet saskaņā ar attiecīgā ražotāja norādījumiem.


