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Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir
paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un
lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu
izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Solupaint P Pinsel- u. Werkzeug Reiniger
Tehniskās informācijas lapa

500 ml / Prece Nr.015201000 / EAN 4007954152010

Viegla smarža, jo nesatur aromātiskos un alifātiskos ogļūdeņražus, piemēram, tos, ko satur nitro atšķaidītājs vai terpentīna
aizstājējs. Ātri un pamatīgi izšķīdina un noņem svaigas krāsas paliekas no krāsošanas un lakošanas instrumentiem,
piemēram, otām, rullīšiem un citiem instrumentiem. Ideāli piemērots krāsu smidzināšanas iekārtu, sprauslu un instrumentu
daļu tīrīšanai. Krāsām, lakām un glazūrām. Piemērots arī tauku, eļļas, darvas un bitumena noņemšanai.

svaigām krāsām, lakām un glazūrām.
Mazgājams ar ūdeni
Bioloģiski noārdāmās virsmaktīvās vielas saskaņā ar tiesību aktu prasībām
Nesatur aromātiskos un alifātiskos ogļūdeņražus

Piemērošanas joma
Noņem svaigas krāsas paliekas no otām, veltņiem, sprauslām un instrumentiem. Ideāli piemērots krāsām, lakām, glazūrām,
kā arī taukiem, eļļai, darvai un bitumenam.

Apstrāde
Tūlīt pēc lietošanas iemērciet otu vai instrumentu piemērotā traukā Solupaint P un rūpīgi notīriet. Pēc tam noskalojiet ar
ūdeni. Ievietojiet smidzināšanas sprauslas, metāla un mašīnu detaļas traukā ar Solupaint P vai pārklājiet detaļas - pēc tam
arī rūpīgi noskalojiet ar ūdeni. Lai noņemtu krāsas traipus, uzklājiet Solupaint P uz netīrās vietas, ieberzējiet un noskalojiet ar
ūdeni. Stiprāku netīrumu vai noturīgāku traipu gadījumā daļas iemērciet Solupaint P vismaz uz trim stundām un atstājiet
intensīvi iedarboties. Pirms lietošanas pārbaudiet materiālu saderību.

Uzglabāšana
Uzglabāt trauku cieši noslēgtu, drošu pret bērniem un uzglabāt vēsā, bet neaizsalstošā vietā.

Piezīmes
Nelietot temperatūrā, kas zemāka par +5 °C. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai
pārstrādei. Izžāvētu materiālu atliekas var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. Šķidros
atlikumus utilizēt saskaņā ar EWC atkritumu kodu Nr. 07 06 01.


