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Augstas kvalitates speciala java atrai un tirai bojatu flizu Suvju laboSanai. Ideali piemérots virtuvém un vannas istabam, jo ir
Udensizturigs un izturigs. Viegli uzklajams, sacieté vienmérigi un bez plaisam un nodroSina tiru, glitu Suvju izskatu. Ideali
piemérots flizéto sienu virsmu vizualai atsvaidzinasanai un vértibas saglabasanai iekstelpas.

e Speciala java iekséjo sienu flizu Suvju iestradasanai
o |deali piemérots bojatu flizu Suvju atrai laboSanai

e (densizturigs

e virtuvei un vannas istabai

e sacieté bez plaisam

Piemerosanas joma
Javas sienas flizém bojatu flizu Suvju labosanai. Viegli lietojama, tira uzklasana un sacietésana bez plaisam. Ideali piemérots
vannas istabam un tualetém.

Sagatavosana
Savienojumiem jabut sausiem, tiriem, bez putekliem un taukiem. No savienojumiem nonemiet valéjos materialus. Pirms
Suvju iestrades parklajiet porainas un neglazétas flizes.

Apstrade

Pirms lietoSanas cauruliti labi samiciet. lespiediet baufan Flizu un Suvju aizpilditajs tiesi labojama Suve, lai Suve tiktu
aizpildita bez spraugam. Rupigi nonemiet lieko javu (pieméram, ar gumijas lapstinu), pirms ta nozist. Noslaukiet flizes ar
mitru skli un nosusiniet. Péc pilnigas nozi$anas materials ir Gdensnecaurlaidigs. ZG$anas laiks: aptuveni 24 stundas/mm
uzklasanas biezuma. Za$anas laiks var atskirties atkariba no klimatiskajiem apstakliem un pamatnes uzsiktspéjas.

Uzglabasana
Turiet tlbinu cieSi aizvértu un uzglabajiet veésa, neaizsalstosa vieta. Uzglabat bérniem nepieejama vieta. Neatvérta un
pareizi uzglabata veida deriguma termins ir vismaz 36 ménesi no izgatavosanas datuma (skatit partijas etiketi).

Piezimes

Apstrades temperatdra: Materialu, cirkuléjoSo gaisu un substratu uzglabat zem +5 °C. Glabat bérniem nepieejama vieta.
Nodrosinat atbilstosu ventilaciju apstrades un zavésanas laika. Izvairities no éSanas, dzerSanas un sméekésanas krasas
lietoSanas laika. Saskares gadijuma ar acim vai adu nekavéjoties skalot ar lielu Gdens daudzumu. Nepielaut krasas
nok|GSanu kanalizacija, Gdenstecés vai augsné. Tuksas tvertnes nodot tikai otrreizéjai parstradei.
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Padoms:

Visa $aja datu lapa ietverta informacija un dati ir balstiti uz masu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspogulo pasreizéjo tehnikas limeni. Tomér tie ir
paredzéti tikai ka visparigas vadlinijas un nav konkrétu Tpasibu vai veiktspéjas raditaju garantija. Ta ka izstradajumu uzglabasanas, transportéSanas un
lietoSanas apstakli ir arpus musu kontroles, no Seit sniegtas informacijas nevar izrietét juridiska atbildiba. Lietotajs pats ir atbildigs par to, lai noteiktu
izstradajuma piemérotibu paredzétajam mérkim konkrétas vietas vai projekta apstak|os.



