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Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir
paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un
lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu
izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Universāls krāsas noņēmējs
Tehniskās informācijas lapa

750ml / Prece Nr.101605 / EAN 4016215101605
5l / Prece Nr.015405001 / EAN 4007955154259

Īpaši spēcīgs universāls krāsas noņēmējs vecu krāsu, laku un glazūru noņemšanai bez piepūles. Spēcīgajai formulai ir maigs
aromāts, tā piestiprinās arī pie vertikālām virsmām un noņem pat vairākus krāsas slāņus ar vienu darbību. Viegli uzklājams
un efektīvi lietojams - ideāli piemērots iekšējiem un ārējiem remontdarbiem un atjaunošanas darbiem. Nodrošina tīras, labi
sagatavotas virsmas turpmākai apstrādei.

Vecu krāsu, laku un glazūru noņemšanai.
Īpaši spēcīgs
Viegla smarža
Izšķīdina vairākus slāņus vienā operācijā

Piemērošanas joma
Universāls krāsas noņēmējs eļļas, sintētisko sveķu un emulsijas krāsu noņemšanai. Uzticami un rūpīgi notīra arī otas ar
dabīgiem sariņiem, kas ir cietas kā akmens. Uz augšu.

Sagatavošana
Koka, metāla un mūra pamatnes netiek bojātas, bet plastmasas un nešķīstošas pamatnes var tikt bojātas. Nesatur
dihlormetānu un N-metilpirolidonu.

Apstrāde
Aizsargājiet blakus esošās virsmas vai virsmas, kuras netiks noņemtas, no šļakatām, pārklājot tās ar plēvi! Ar otiņu bagātīgi
uzklājiet baufan universālo krāsas noņēmēju un ļaujiet iedarboties. Ja krāsu ir grūti noņemt, noņemiet izšķīdušo slāni ar
lāpstiņu un atkārtojiet procesu. Pēc tam noskalojiet virsmu ar ūdeni vai atšķaidītāju.

Patēriņš
aptuveni 300 - 600 ml/m²

Uzglabāšana
Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir
vismaz 24 mēneši no izgatavošanas datuma (skatīt partijas etiķeti).

Piezīmes
Apstrādes temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, apkārtējam gaisam un substrātam Izvairīties no tvaiku ieelpošanas.
Valkāt aizsargcimdus/uzvelciet acu aizsarglīdzekļus. Atkārtota saskare var izraisīt ādas saspiedumus vai plaisas. Ja uz ādas
(vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Mazgāt/mazgāt ādu ar ūdeni. Ieelpojot: Izvest uz svaigu gaisu un
turēt miera stāvoklī, kas ir ērts elpošanai. Ja nokļūst acīs: vairākas minūtes piesardzīgi skalot ar ūdeni. Ja iespējams, noņemt
kontaktlēcas. Turpināt skalošanu. Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, sagatavojiet iepakojumu vai identifikācijas etiķeti.
Iznīcināt saturu/konteineri nogādāt bīstamo vai speciālo atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar
vietējiem/reģionālajiem/valsts/starptautiskajiem noteikumiem.


