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Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir
paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un
lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu
izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Tapetes noņemšanas līdzeklis
Tehniskās informācijas lapa
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Jaudīgs tapešu noņēmējs ātrai un vieglai papīra, vinila un tekstila tapešu, kā arī koka skaidu noņemšanai. Spēcīgā dziļā
iedarbība droši iekļūst tapešu slāņos un noņem pat noturīgus līmējumus. Ļoti ekonomisks lietošanā un viegli uzklājams ar
otu. Ideāli piemērots interjera atjaunošanas darbiem un ideāla sagatavošana jaunu sienu dizainam.

Ātri un viegli noņem tapetes un koka skaidas
Spēcīgs dziļuma efekts
Ļoti ekonomisks
Satur bioloģiski noārdāmas virsmaktīvās vielas

Piemērošanas joma
Vieglai papīra, vinila un tekstila tapešu, kā arī koka skaidu tapešu noņemšanai.

Sagatavošana
Necaurlaidīgas tapetes un krāsotas koka skaidas iepriekš nobruģējiet ar adatu rullīti vai rupju smilšpapīru.

Apstrāde
Vieglām un vidēji smagām papīra tapetēm samaisiet 250 ml tapešu noņēmēja ar aptuveni 15 litriem ūdens. Smagām
tapetēm un koka skaidām 250 ml tapešu noņēmēja atšķaidiet ar 8-10 l ūdens. Pārklājiet virsmas, kuras nav jāapstrādā
(grīdas, durvis, mēbeles). Ar griestu birsti dāsni uzklājiet šķīdumu uz tapetēm. Ja nepieciešams, atkārtojiet lietošanu, ja
tapetes ir grūti noņemamas. Pēc mērcēšanas tapetes var viegli noņemt. Pēc lietošanas instrumentus notīriet ar ūdeni.
Tapetu noņēmēja atliekas var viegli notīrīt ar ūdeni.

Patēriņš
1 litrs tapešu noņēmēja apmēram 150-200 m² - atkarībā no atšķaidījuma.

Uzglabāšana
Uzglabājiet trauku cieši noslēgtu un uzglabājiet vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Tukšas
tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. Izlietot produkta atliekas saskaņā ar EWC atkritumu kodu Nr. 07 06 01.

Piezīmes
Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Izvairīties no saskares ar acīm! Jāvalkā aizsargbrilles. Saskaroties ar acīm, nekavējoties
izskalot ar lielu ūdens daudzumu. Izsmidzināšanu drīkst veikt tikai profesionāli lietotāji. Ilgstoša aerosola miglas iedarbība uz
acīm var izraisīt īslaicīgus redzes traucējumus. Izvairīties no saskares ar ādu.


