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Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir
paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un
lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu
izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Silikona noņemšanas komplekts
Tehniskās informācijas lapa

1 Set / Prece Nr.025601001 / EAN 4007955256021

Silikona noņemšanas līdzeklis svaigu un sacietējušu silikona atlikumu rūpīgai noņemšanai. Piemērots keramikas flīzēm,
stiklam, emaljai, metālam un līdzīgiem substrātiem. Darbojas ātri, droši noņem atlikumus un atstāj tīru virsmu jauniem
hermētiķiem vai pārklājumiem.

Gēla formula - arī vertikālām virsmām
Komplektā: 150 ml silikona noņemšanas līdzekļa, 1 birste, 1 speciāla sūkļa.

Piemērošanas joma
Decotric Silikona noņemšanas līdzeklis noņem silikona atliekas no flīzēm, stikla, emaljas un metāla. Pateicoties gēla formulai,
ideāli piemērots arī vertikālām virsmām.

Apstrāde
Ar asu nazi izgrieziet silikona savienojumu. Pirms lietošanas pudeli labi sakratiet. Ar otiņu uzklājiet silikona noņemšanas
līdzekli uz atliekām un atstājiet iedarboties no 10 minūtēm līdz 6 stundām. Izšķīdušo atlikumu noņemiet ar speciālo sūkli. Pēc
katra savienojuma garuma 1 metra rūpīgi noskalojiet sūkli ar mājsaimniecības tīrīšanas līdzekli. Pēc tam virsmu rūpīgi
noskalojiet ar ūdeni. Ja ir lielas atliekas, atkārtojiet lietošanu. Pirms atkārtotas flīzēšanas rūpīgi noslaukiet savienojuma
virsmas līdz sausumam ar tīru drānu.

Uzglabāšana
Uzglabāt trauku cieši noslēgtu, sausā un vēsā vietā, bet neaizsalušā. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Piezīmes
Lietošanas laikā valkājiet piemērotus aizsargcimdus. Pirms produkta uzklāšanas pārbaudiet pamatnes pretestību uz neliela
testa laukuma, jo var tikt ietekmētas jutīgas virsmas. Metālus apstrādājiet tikai īsu brīdi un rūpīgi noskalojiet. Pēc lietošanas
instrumentus notīriet ar ūdeni un tukšos traukus nododiet tikai otrreizējai pārstrādei. Izžāvētos materiāla atlikumus var
izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. Šķidros atlikumus utilizēt saskaņā ar EWC atkritumu
kodu Nr. 08 01 12.


