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Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir
paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un
lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu
izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Sanitārie pelējuma aizbīdņi
Tehniskās informācijas lapa

500ml / Prece Nr.025502001 / EAN 4007955255024

Ātri un droši noņem pelējuma un pelējuma traipus no visām mazgājamām virsmām. Ideāli piemērots silikona un flīžu šuvēm,
kā arī pret mazgāšanu izturīgām emulsijas krāsām. Efektīva tīrīšanas iedarbība atjauno higiēnisko tīrību un nodrošina
pastāvīgi labi uzturētu, vizuāli tīru virsmu.

ar aktīvo hloru tūlītējai iedarbībai
Gēla formula optimālai iedarbībai pat uz vertikālām virsmām
Balina un dezinficē
Uzmanīgi lietojiet biocīdos produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu.

Piemērošanas joma
Ātri noņem pelējuma un pelējuma traipus no virsmām, šuvēm un krāsojuma. Ar aktīvo hloru un želejas formulu, arī
vertikālām virsmām.

Apstrāde
Rūpīgi izsmidziniet invadēto virsmu no aptuveni 15-20 cm attāluma, līdz izveidojas noslēgta plēve. Pēc aptuveni 15 minūtēm
noņemiet atlikumu ar mitru sūkli vai drānu un rūpīgi noslaukiet ar ūdeni.

Patēriņš
aptuveni 50-75 ml/m²

Uzglabāšana
Uzglabāt trauku cieši noslēgtu tumšā, vēsā un no sala pasargātā vietā. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Piezīmes
Pasargājiet neapstrādājamās virsmas no šļakatām. Jutīgi un krāsaini materiāli, piemēram, tapetes, paklāji,
tekstilizstrādājumi, koks un metāli, var zaudēt krāsu uz virsmas. Krāsas izmaiņas var rasties arī uz flīzēm ar bojātu glazūru.
Izvairīties no saskares ar augiem. Uzklāšanas laikā rodas neliela hlora smaka, kas var saglabāties līdz pat trim dienām un ko
var mazināt ar pietiekamu ventilāciju vai triecienventilāciju. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. Produkta
atliekas utilizēt kā bīstamos atkritumus. Nepieļaut, ka produkts nokļūst kanalizācijas sistēmā vai ūdenstilpēs.


