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Universeel schildersvlies van glasvezel voor snelle en schone renovatie van muren en plafonds. Overbrugt scheuren,
egaliseert oneffenheden en creéert een stabiele ondergrond voor verf of coatings. Gemakkelijk aan te brengen, scheurvast
en geschikt voor binnen en buiten.

e produceert gladde oppervlakken zonder nivellering achteraf
e Optimale verwerking met decofill kant-en-klare vulstof
e Glasvezelvlies

Toepassingsgebied
Renovatieoplossing voor licht gestructureerde ondergronden zoals glasvezelbehang en kunststofpleister - ideaal voor het
repareren van scheuren op muren en plafonds.

Verwerking

Breng het egalisatiemiddel gelijkmatig aan op de ondergrond met een getande spaan. Als de ondergrond glad is, kan het
vlies ook direct op de ondergrond worden verlijmd met pasta of dispersielijm. Leg het schildersvlies verticaal in het verse
egalisatiemiddel of het verse lijmbed zonder vouwen of bellen en druk het plat met een vlakspaan tot 5 cm van de rand. Leg
het tweede vel ongeveer 5 cm over het eerste vel. Snijd met het cuttermes tegelijkertijd door beide platen in het midden
van het overlappende gedeelte (dubbele naadsnede). Verwijder de bovenste en onderste uitgesneden stroken en druk het
naadgedeelte aan met de vlakspaan. Als de ondergrond oneffen is, kun je het oppervlak gladstrijken met een spons en een
beetje water. Als het gerenoveerde oppervlak volledig droog is, kun je het voorstrijken met een oplosmiddelvrije primer,
bijvoorbeeld decotric Tiefengrund LF.
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Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de
techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij
geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan
de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de
specifieke omstandigheden van de locatie of het project.



