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Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de
techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij
geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan
de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de
specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

Sanitaire schimmelstop
Technisch informatieblad

500ml / Artikelnr.025502001 / EAN 4007955255024

Verwijdert snel en betrouwbaar schimmel- en meeldauwvlekken van alle afwasbare oppervlakken. Ideaal voor siliconen- en
tegelvoegen en wasbestendige emulsieverven. De effectieve reinigingswerking herstelt de hygiënische reinheid en zorgt
voor duurzaam goed onderhouden, optisch schone oppervlakken.

met actief chloor voor onmiddellijk effect
Gelformule voor optimaal effect, zelfs op verticale oppervlakken
Bleekt en desinfecteert
Gebruik biociden voorzichtig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Toepassingsgebied
Verwijdert snel schimmel- en meeldauwvlekken van oppervlakken, voegen en schilderwerk. Met actief chloor en gelformule,
ook voor verticale oppervlakken.

Verwerking
Besproei het aangetaste oppervlak voorzichtig vanaf een afstand van ongeveer 15 - 20 cm totdat zich een gesloten film
vormt. Verwijder na ongeveer 15 minuten het residu met een vochtige spons of doek en veeg grondig af met water.

Verbruik
ongeveer 50-75 ml/m²

Opslag
Bewaar de verpakking goed afgesloten op een donkere, koele en vorstvrije plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Opmerkingen
Bescherm oppervlakken die niet behandeld moeten worden tegen spatten. Gevoelige en gekleurde materialen zoals behang,
tapijt, textiel, hout en metalen kunnen aan het oppervlak verkleuren. Verkleuring kan ook optreden op tegels met
beschadigd glazuur. Vermijd contact met planten. Tijdens het aanbrengen ontstaat een lichte chloorgeur, die tot drie dagen
kan aanhouden en kan worden verminderd door voldoende ventilatie of schokventilatie. Lege verpakkingen alleen afvoeren
voor recycling. Productresten afvoeren als gevaarlijk afval. Niet in de riolering of wateren laten terechtkomen.


