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Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de
techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij
geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan
de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de
specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

Verse Gewrichten Complete Set
Technisch informatieblad

1 Set / Artikelnr.006101001 / EAN 4007955061014

De witte dekkende renovatieverf frist vergrijsde of beschadigde voegen betrouwbaar op. Inclusief kwast en speciale spons
voor eenvoudig aanbrengen. Zorgt voor schone, gelijkmatige voegen en een zichtbaar vernieuwd tegelbeeld - ideaal voor
badkamers en keukens.

wit ondoorzichtig
bestand tegen wassen en schuren
kan worden gekleurd met max. 5 % vaste kleur en kleurverf of met decomix universeel kleurconcentraat
Complete set: 250 ml verse voeg, 1 borstel, 1 speciale spons

Toepassingsgebied
Witte renovatieverf voor tegelvoegen als set met kwast en speciale spons.

Voorbereiding
De tegelvoegen moeten droog en vrij van scheidingsmiddelen zijn. Verwijder alle vervuiling (bijv. zeep, vet, etc.) met een
schuurmiddel. Verwijder eventueel kalkaanslag op de tegels met cementsluierverwijderaar (controleer de weerstand van de
tegels). Ruw tegelvoegen in oudere badkamers op met een voegenfrees (of schuurpapier).

Verwerking
Schud de fles goed voor gebruik. Breng met een kwast een royale laag verse voeg aan op de voegen. Bevochtig na een uur
droogtijd het gehele tegeloppervlak met water en was de kleur op de tegels af met een spons. Wrijf na volledige droging de
resterende nevel weg met een droge doek.

Verbruik
Afhankelijk van de lengte en breedte van de voegen is de inhoud van de verpakking voldoende voor ongeveer 20 - 30 m²
tegeloppervlak.

Opslag
Houd de verpakking goed gesloten en bewaar op een koele maar vorstvrije plaats.

Opmerkingen
Niet gebruiken beneden +5 ºC object- en kamertemperatuur. Vers voegmiddel is niet geschikt voor ongeglazuurde tegels en
voor tegelvoegen van siliconen en soortgelijke voegmiddelen. Niet geschikt voor vloertegels. Lege verpakkingen alleen
afvoeren voor recycling. Gedroogde materiaalresten kunnen met het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. Afvalcode
nr. EWC 08 01 12.


