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Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de
techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij
geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan
de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de
specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

Kant-en-klare vulstof
Technisch informatieblad

400g / Artikelnr.101216 / EAN 4016215101216

Gebruiksklare dispersieplamuur voor het snel en zuiver egaliseren van oneffen ondergronden en het betrouwbaar vullen van
scheuren, gaten en oneffenheden. Gemakkelijk aan te brengen, zeer goede hechting en kan na droging glad geschuurd
worden. Ideaal voor renovatie- en herstelwerkzaamheden binnen en buiten en de ideale voorbereiding voor latere verven en
coatings.

Voor wand- en plafondoppervlakken binnen en buiten
Met vezels versterkt voor hoge sterkte
hardt uit zonder te barsten
Universeel toepasbaar op minerale ondergronden en geverfde oppervlakken

Toepassingsgebied
Gebruiksklaar egalisatiemiddel voor het vullen van kleine scheuren en gaten en voor het egaliseren van oneffenheden.

Voorbereiding
Voor alle minerale ondergronden (bijv. pleisterwerk, beton en metselwerk) en voor geverfde oppervlakken. De ondergrond
moet droog, stabiel en stof- en vetvrij zijn. Sterk zuigende, schurende en krijtende ondergronden voorstrijken indien nodig.

Verwerking
Kneed de tube goed voor gebruik. Druk het egalisatiemiddel in het beschadigde gebied en strijk het glad met een spatel.
Voor toepassing over het hele oppervlak, max. laagdikte 5 mm. Indien nodig kan een tweede laag worden aangebracht
nadat de eerste laag volledig is opgedroogd.

Opslag
Houd de tube goed gesloten, kindveilig en bewaar op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en goed bewaard
minstens houdbaar tot: zie etiket charge.

Opmerkingen
Verwerkingstemperatuur: +5 °C voor materiaal, circulatielucht en ondergrond Niet verwerken beneden +5 °C. Reinig
gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling. Gedroogde
materiaalresten kunnen met het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. Verwijder niet-uitgeharde resten volgens de
afvalcode EWC 08 04 10.


