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Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz
odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech
wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na
podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach
na miejscu lub w projekcie.

Koncentrat antypleśniowy
Arkusz informacji technicznych
BAuA-Reg.-Nr.: (D): N-43437

250ml / Nr artykułu.101780 / EAN 4016215101780

Wysoce skuteczny koncentrat renowacyjny o długotrwałym działaniu do niezawodnej kontroli inwazji pleśni i glonów. Idealny
do trwałej konserwacji i ochrony produktów na bazie wody przed rozwojem drobnoustrojów. Skuteczna formuła ma działanie
zapobiegawcze i długotrwałe, może być stosowana na wiele sposobów i przyczynia się do długoterminowego zapewnienia
jakości. Przeznaczony do profesjonalnych zastosowań, w których liczy się czystość, ochrona i trwałość.

Grzybobójczy dodatek barwiący
Chroni produkty na bazie wody przed pleśnią i glonami
z efektem długoterminowym
Proporcje mieszania 1:40 - 250 ml koncentratu na 10 litrów farby itp.
Produkty biobójcze należy stosować ostrożnie. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informacje o produkcie

Obszar zastosowania
Ochrona przed pleśnią i glonami. Chroni farby emulsyjne, kleje, pasty do tapet i kleje, nadaje się do stosowania wewnątrz i
na zewnątrz. do renowacji.

Przetwarzanie
Dokładnie wymieszać 250 ml koncentratu Baufan Anti-Mould Concentrate z 10 litrami farby emulsyjnej i rozrobić farbę w
zwykły sposób. Te same proporcje mieszania mają również zastosowanie do farb lateksowych, silikonowych i siloksanowych,
mieszanych klejów do tapet i podobnych produktów na bazie wody.

Przechowywanie
Przechowywać w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty i
oddzielony od żywności. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwagi
Po użyciu oczyścić narzędzia wodą. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych. Puste pojemniki
należy przekazywać wyłącznie do recyklingu. Pozostałości produktu usuwać zgodnie z kodem odpadów EWC nr 07 04 04.


