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Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz
odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech
wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na
podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach
na miejscu lub w projekcie.

Kompletny zestaw do usuwania silikonu
Arkusz informacji technicznych

1 Set / Nr artykułu.025601001 / EAN 4007955256021

Zmywacz do silikonu do dokładnego usuwania świeżych i stwardniałych pozostałości silikonu. Odpowiedni do płytek
ceramicznych, szkła, emalii, metalu i podobnych podłoży. Działa szybko, niezawodnie usuwa pozostałości i pozostawia czystą
powierzchnię pod nowe uszczelniacze lub powłoki.

Formuła żelowa - również do powierzchni pionowych
Kompletny zestaw: 150 ml zmywacza do silikonu, 1 szczoteczka, 1 specjalna gąbka

Obszar zastosowania
decotric Silicone Remover usuwa pozostałości silikonu z płytek, szkła, emalii i metalu. Idealny również do powierzchni
pionowych dzięki żelowej formule.

Przetwarzanie
Wytnij silikonowe złącze ostrym nożem. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć butelką. Nałożyć środek do usuwania silikonu na
pozostałości za pomocą pędzla i pozostawić na 10 minut do 6 godzin. Usunąć rozpuszczone pozostałości za pomocą
specjalnej gąbki. Po każdym 1 metrze długości spoiny dokładnie wypłukać gąbkę domowym środkiem czyszczącym.
Następnie dokładnie spłukać powierzchnię wodą. Powtórzyć aplikację w przypadku dużych pozostałości. Przed ponownym
fugowaniem dokładnie wytrzeć powierzchnie klejenia do sucha czystą szmatką.

Przechowywanie
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, suchy i chłodny, ale bez mrozu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci.

Uwagi
Podczas aplikacji należy nosić odpowiednie rękawice ochronne. Przed zastosowaniem produktu należy sprawdzić odporność
podłoża na małej powierzchni testowej, ponieważ wrażliwe powierzchnie mogą zostać zaatakowane. Metale traktować tylko
krótko i dokładnie spłukać. Czyścić narzędzia wodą po użyciu i wyrzucać puste pojemniki do recyklingu. Wysuszone
pozostałości materiału mogą być utylizowane razem z odpadami domowymi lub jako odpady z placu budowy. Płynne
pozostałości należy usuwać zgodnie z kodem odpadów EWC nr 08 01 12.


