A baufan’

Neue Oberfl3 e B
Specjalny lakier do ptytek, wanien i kuchni et SN 3
Arkusz informacji technicznych e %
1 Set / Nr artykutu.025001000 / EAN 4007954250013

Specjalny lakier do renowacji gtadkich powierzchni. Idealny do dtugotrwatego pokrywania ptytek Sciennych, wanien,
brodzikéw i plastikowych frontéw kuchennych. Zapewnia nowy, nowoczesny wyglad, wysoka przyczepnos¢ i odpornos¢
powierzchni - idealny do szybkich i czystych renowacji bez koniecznosci wymiany.

e Wyjatkowa odpornos¢

e blyszczace wykonczenie

e czysta biel

e Moze by¢ barwiony uniwersalnymi koncentratami barwigcymi Decomix.
e bezrozpuszczalnikowy

e Zestaw podstawowy dla 2,8 m?

Obszar zastosowania
Profesjonalny system renowacyjny do powlekania ptytek Sciennych, wanien, brodzikéw i umywalek ze stali emaliowanej, a
takze frontéw kuchennych z tworzywa sztucznego.

Przygotowanie

W zaleznosci od rodzaju powlekanej powierzchni, do kazdego zastosowania wymagane sg nastepujace dodatkowe produkty,
ktére nie sg zawarte w zestawie: Do powlekania ptytek: 1. Srodek do czyszczenia ptytek i fug 2. srodek tugujacy i
odttuszczajacy Do powlekania emaliowanych wanien stalowych itp.: srodek tugujacy i odttuszczajacy Do powlekania
plastikowych frontéw meblowych: sSrodek tugujacy i odttuszczajacy W razie potrzeby wymagany jest réwniez zmywacz
silikonu, na przykfad

Przetwarzanie

1. przygotowac powierzchnie zgodnie z instrukcjg 2. wymieszac lakier specjalny z utwardzaczem 3. nanies¢ lakier specjalny
za pomoca pedzla 5. rozprowadzi¢ lakier specjalny za pomoca watka Szczegdétowa instrukcja aplikacji znajduje sie wewnatrz.
Barwienie: W przypadku kolorowych powtok na ptytkach lub frontach kuchennych lakier specjalny mozna zabarwi¢ za
pomocy okreslonych uniwersalnych koncentratéw barwigcych PUFAMIX lub decoMIX. Nie nalezy barwic lakieru specjalnego
do powlekania wanien i brodzikéw.

Przechowywanie
Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety w chtodnym, zabezpieczonym przed mrozem miejscu niedostepnym dla dzieci.

Uwagi

Nie nadaje sie do powlekania ptytek podtogowych, wanien akrylowych i blatéw roboczych. Podtoza o specjalnych
wtasciwosciach odpychajacych brud (np. "efekt lotosu") nie nadaja sie do pézniejszego lakierowania. Nie stosowac oddzielnie
specjalnego lakieru i utwardzacza i nie naktada¢ w temperaturach ponizej +5 °C. Po uzyciu oczysci¢ narzedzia wodga. Po
uzyciu wyczys$é narzedzia wodg i wyrzué puste pojemniki do recyklingu. Wyschniete resztki materiatu moga by¢ utylizowane
razem z odpadami domowymi lub jako odpady z placu budowy. Nieutwardzone pozostatosci nalezy utylizowa¢ zgodnie z
kodem odpadéw nr EWC 08 04 11. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, drég wodnych lub gleby.
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Wskazéwka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierajg sie na naszym praktycznym doswiadczeniu i testach laboratoryjnych oraz
odzwierciedlajg aktualny stan wiedzy. Jednakze majg one stuzy¢ jedynie jako ogdine wytyczne i nie stanowig gwarancji okreslonych wtasciwosci lub cech
wydajnosci. Poniewaz warunki przechowywania, transportu i uzytkowania produktéw sg poza nasza kontrolg, nie mozemy ponosi¢ odpowiedzialnosci prawnej na
podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowigzkiem uzytkownika jest okreslenie przydatnosci produktu do zamierzonego celu w okreslonych warunkach
na miejscu lub w projekcie.



