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Farba elewacyjna na bazie zywicy silikonowej \ T J
Arkusz informacji technicznych

51/ Nr artykutu.021125 / EAN 4016215021125
101 / Nr artykutu.021132 / EAN 4016215021132

e Wyjatkowo biata, odporna na szorowanie powtoka elewacyjna

e Dtugotrwata ochrona powtoki przed glonami i zielonymi osadami
e Bardzo wysoka nieprzezroczystosé

e Odpornos¢ na deszcz z efektem koralikow

e Bardzo wysoka przepuszczalnos¢ pary wodne;j

e natrysk bezpowietrzny

e 1 litr na ok. 6 m? pojedynczej warstwy na gtadkim podtozu

Obszar zastosowania
WeilRe Fassadenfarbe fiir dauerhaften Wetterschutz. Ideal auch flir den Einsatz auf denkmalgeschitzten Gebauden sowie auf
kalkreichen Putzen.

Przygotowanie

Anwendbar auf allen mineralischen Untergriinden (wie Beton, Mauerwerk, Spachtelmassen, Zementputz u. a.), Naturstein,
fest haftenden und tragfahigen Altanstrichen mit Siliconharz-, Silikat-, Dispersions-Silikat- und matten, saugfahigen
Dispersionsfarben sowie auf intakten Warmedammverbundsystemen. Der Untergrund muss trocken, sauber, trag- und
saugfahig, staub- und fettfrei sein. Loses Material und schlecht haftende Anstriche vom Untergrund entfernen. Stark
saugende, sandende und kreidende Untergriinde mit baufan Siliconharz-Tiefgrund grundieren. Neue Grundputze mindestens
14 Tage durchharten lassen. Risse, Locher und Unebenheiten mit einer geeigneten baufan Spachtelmasse ausbessern.

Przetwarzanie

Vor Gebrauch gut aufrihren und mit Rolle, Blrste, Pinsel, Flachenstreicher oder geeignetem Spritzgerat auftragen. Es
empfiehlt sich ein zweimaliger Anstrich. Der Voranstrich kann mit max. 10 % Wasser verdinnt werden. Nach dem
Durchtrocknen des ersten Farbauftrages den Deckanstrich unverdiinnt vornehmen. Mindestens 12 Stunden Trocknungszeit
zwischen den Auftragen einhalten. Die Farbe sollte nicht bei direkter Sonnenbestrahlung, starkem Wind oder der Gefahr von
Regen verarbeitet werden. Beim Beschichten groRerer Flachen zwecks Vermeidung von Ansatzen nass in nass arbeiten.
Arbeitsgerate direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trockenzeit:
ca. 12 Stunden unter Normalbedingungen (+20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit, maRig saugender Untergrund); bei
ungunstigen Bedingungen entsprechend langere Trockenzeit.

Abtonen:
Mit max. 3% Universal-Abtdnkonzentraten (nur LW-Oxyd-Typen) oder fir den AuBenbereich geeigneten Vollton- und
Abtonfarben.

Hinweise zum Airless-Spritzauftrag:
Spritzwinkel: 50°

Duse: 0,023 - 0,027

Spritzdruck: 120 - 180 bar

Zuzycie
Gtadkie powierzchnie/tynk o drobnym ziarnie - od 150 ml/m?
Doktadne zuzycie nalezy ustali¢ poprzez wykonanie préby malowania na obiekcie.
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Wskazéwka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierajg sie na naszym praktycznym doswiadczeniu i testach laboratoryjnych oraz
odzwierciedlajg aktualny stan wiedzy. Jednakze majg one stuzy¢ jedynie jako ogdine wytyczne i nie stanowig gwarancji okreslonych wtasciwosci lub cech
wydajnosci. Poniewaz warunki przechowywania, transportu i uzytkowania produktéw sg poza nasza kontrolg, nie mozemy ponosi¢ odpowiedzialnosci prawnej na
podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowigzkiem uzytkownika jest okreslenie przydatnosci produktu do zamierzonego celu w okreslonych warunkach
na miejscu lub w projekcie.



Przechowywanie
Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety w chtodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Uwagi
Verarbeitungstemperatur:
+5 °C bis +30 °C fur Material, Umluft und Untergrund

Glasflachen unbedingt abdecken, da Farbspritzer auf Glas nur duBerst schwer zu entfernen sind. Nicht zu streichende
Flachen abdecken.

Vor der Verarbeitung die sicherheitsrelevanten Daten im Sicherheitsdatenblatt beachten. Aktuelle Sicherheitsdatenblatter
erhalten Sie Uber unsere Website www.baufan.de.

Fir Kinder unzuganglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Wahrend der Verarbeitung und
Trocknung fur ausreichende Beliftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen wahrend des Gebrauchs der Farbe ist zu
vermeiden. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berlihrung mit den Augen oder der Haut sofort griindlich
mit Wasser abspulen. Nicht in die Kanalisation, Gewasser oder Erdreich gelangen lassen.

EU-VOC-Grenzwert flr dieses Produkt (Kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/I.
Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste konnen Gber den Hausmdill oder als
Baustellenabfall entsorgt werden. Flissige Reste nach EWC-Abfallschliissel-Nr. 08 01 12 entsorgen.
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