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Flizelina do malowania i naprawy 0,10 m x 10 m
Arkusz informacji technicznych

0,1m x 10m / Nr artykutu.322110 / EAN 4007954096017

Witdknina z wtékna szklanego do niezawodnej naprawy peknie¢ wioskowatych i siatkowych na $cianach i sufitach oraz do
szerokiego zakresu napraw peknie¢ w sektorze budowlanym. Idealna jako taSma wzmacniajgca przy szpachlowaniu ptyt
gipsowo-kartonowych. Zapewnia trwale stabilne, wolne od peknie¢ powierzchnie i tworzy optymalne podtoze dla kolejnych
powtok.

e wewnatrz i na zewnatrz

e Odpornos¢ na wode i warunki atmosferyczne
e tatwos¢ przetwarzania

e 20 rolek w kartonie ekspozycyjnym

Obszar zastosowania
Widknina z wtdkna szklanego do wewnetrznych i zewnetrznych napraw pekniec na Scianach i sufitach oraz jako paski
wzmacniajgce do ptyt gipsowo-kartonowych.

Przetwarzanie

Natéz mase wyréwnujaca réwnomiernie na podtoze za pomoca pacy zebatej. Jesli podtoze jest gtadkie, wtéknine mozna
rowniez przyklei¢ bezposrednio do podtoza za pomoca pasty lub kleju dyspersyjnego. Utdéz widknine malarska i naprawcza na
materiale bez fatd i pecherzykéw powietrza i wygtadz jg. Po catkowitym wyschnieciu zagruntowa¢ odnowiong powierzchnie
bezrozpuszczalnikowym podktadem gruntujgcym, np. PUFAS Hydrosol Deep Penetrating Primer LF. Flizeline malarska i
naprawcza mozna szpachlowa¢ lub klei¢ na styk lub na zaktadke z péZniejszym podwoéjnym nacieciem szwu.
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Wskazéwka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierajg sie na naszym praktycznym doswiadczeniu i testach laboratoryjnych oraz
odzwierciedlajg aktualny stan wiedzy. Jednakze majg one stuzy¢ jedynie jako ogdine wytyczne i nie stanowig gwarancji okreslonych wtasciwosci lub cech
wydajnosci. Poniewaz warunki przechowywania, transportu i uzytkowania produktéw sg poza nasza kontrolg, nie mozemy ponosi¢ odpowiedzialnosci prawnej na
podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowigzkiem uzytkownika jest okreslenie przydatnosci produktu do zamierzonego celu w okreslonych warunkach
na miejscu lub w projekcie.



