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Profesjonalny kit szklarski
Arkusz informacji technicznych

|__PROFI__F
GLASERKITT

7509 / Nr artykutu.059803000 / EAN 4016818390680 orige Fonstortt zum ABGEHEN™E

SMiachglzsern in Holz. and Metallrﬂhzg
%955 — Farbe eige 1200

Wysokiej jakosci kit okienny do uszczelniania pojedynczych szyb w ramach drewnianych i metalowych. Praktyczna okragta
puszka zapewnia stabilne i czyste przechowywanie

e Wysokiej jakosci kit okienny do szklenia zgodny z normag DIN 18545
e Kolor bezowy

Obszar zastosowania
Wysokiej jakosci kit okienny do uszczelniania pojedynczych szyb.

Przygotowanie

Powierzchnie klejenia musza by¢ suche, stabilne i wolne od czynnikéw oddzielajgcych (kurz, ttuszcz itp.). Usung¢ stabo
przylegajace warstwy farby. Drewniane wregi nalezy wstepnie zagruntowa¢ odpowiednim podktadem. Upewni¢ sie, ze
warstwy podktadu nie zawierajg zadnych Srodkéw antyadhezyjnych.

Przetwarzanie

Dobrze wcisngc kit szklarski PROFI we wreg i wygtadzi¢ powierzchnie szpachla. W czasie schniecia nalezy zapobiegac
przedostawaniu sie skroplin do warstwy kitu. Poniewaz kit wymaga dostepu tlenu, nie wolno montowac okien podwdjnych
bezposrednio po oszkleniu. Po ok. 4 - 6 tygodniach utwardzony kit nalezy pokry¢ farbg odporng na warunki atmosferyczne.
Zimne lub wilgotne warunki pogodowe moga znaczaco wptynaé na czas schniecia.

Przechowywanie
Przechowywa¢ w chtodnym miejscu i chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Okres przechowywania
w zamknietym opakowaniu 12 miesiecy.

Uwagi

Nalezy przestrzegac przepiséw zawartych w arkuszu danych BFS nr 23, DIN 18361 i DIN 18545. Nie stosowac w
temperaturach ponizej +5 °C. Puste pojemniki nalezy przekazywa¢ wytacznie do recyklingu. Wysuszone pozostatosci
materiatu moga by¢ utylizowane wraz z odpadami domowymi lub jako odpady z placu budowy. Nieutwardzone pozostatosci
nalezy utylizowa¢ zgodnie z kodem odpadéw nr EWC 08 04 10.
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Wskazéwka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierajg sie na naszym praktycznym doswiadczeniu i testach laboratoryjnych oraz
odzwierciedlajg aktualny stan wiedzy. Jednakze majg one stuzy¢ jedynie jako ogdine wytyczne i nie stanowig gwarancji okreslonych wtasciwosci lub cech
wydajnosci. Poniewaz warunki przechowywania, transportu i uzytkowania produktéw sg poza nasza kontrolg, nie mozemy ponosi¢ odpowiedzialnosci prawnej na
podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowigzkiem uzytkownika jest okreslenie przydatnosci produktu do zamierzonego celu w okreslonych warunkach
na miejscu lub w projekcie.



