A baufan’

Solupaint P Pinsel- u. Werkzeug Reiniger
Arkusz informacji technicznych

500 ml / Nr artykutu.015201000 / EAN 4007954152010

tagodny zapach, poniewaz nie zawiera weglowodoréw aromatycznych i alifatycznych, takich jak te zawarte w
rozciehczalniku nitro lub substytutach terpentyny. Szybko i doktadnie rozpuszcza i usuwa Swieze pozostatosci farby z
narzedzi malarskich i lakierniczych, takich jak pedzle, watki i inne narzedzia. |dealny do czyszczenia sprzetu natryskowego,
dysz i czesci narzedzi. Do farb, lakieréw i glazury. Nadaje sie réwniez do usuwania smaru, oleju, smoty i bitumu.

e do Swiezych farb, lakieréw i glazur

e Mozna my¢ woda

o Srodki powierzchniowo czynne ulegajace biodegradacji zgodnie z wymogami prawnymi
e Nie zawiera weglowodoréw aromatycznych i alifatycznych

Obszar zastosowania
Usuwa pozostatosci Swiezej farby z pedzli, watkdw, dysz i narzedzi. Idealny do farb, lakieréw, glazury, a takze smaru, oleju,
smoty i bitumu.

Przetwarzanie

W odpowiednim pojemniku zanurzy¢ pedzel lub narzedzie w Solupaint P natychmiast po uzyciu i doktadnie zrolowac.
Nastepnie sptuka¢ wodg. Umiesci¢ dysze natryskowe, czesci metalowe i maszynowe w pojemniku z Solupaint P lub pokry¢
czesci - nastepnie réwniez doktadnie sptuka¢ woda. Aby usuna¢ plamy z farby, natéz Solupaint P na zabrudzony obszar,
wetrzyj i sptucz wodg. W przypadku silniejszych zabrudzen lub bardziej uporczywych plam, namocz czesci w Solupaint P
przez co najmniej trzy godziny i pozostaw do intensywnego dziatania. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ kompatybilnos¢
materiatu.

Przechowywanie
Przechowywad pojemnik szczelnie zamkniety, zabezpieczony przed dzie¢mi i przechowywany w chtodnym, ale
zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Uwagi

Nie uzywac w temperaturze ponizej +5 °C. Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci. Puste pojemniki wyrzucac
wytgcznie do recyklingu. Wysuszone pozostatosci materiatu moga by¢ utylizowane razem z odpadami domowymi lub jako
odpady z placu budowy. Ptynne pozostatosci utylizowa¢ zgodnie z kodem odpadéw EWC nr 07 06 01.
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Wskazéwka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierajg sie na naszym praktycznym doswiadczeniu i testach laboratoryjnych oraz
odzwierciedlajg aktualny stan wiedzy. Jednakze majg one stuzy¢ jedynie jako ogdine wytyczne i nie stanowig gwarancji okreslonych wtasciwosci lub cech
wydajnosci. Poniewaz warunki przechowywania, transportu i uzytkowania produktéw sg poza nasza kontrolg, nie mozemy ponosi¢ odpowiedzialnosci prawnej na
podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowigzkiem uzytkownika jest okreslenie przydatnosci produktu do zamierzonego celu w okreslonych warunkach
na miejscu lub w projekcie.



