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Klej do widkna szklanego i tkanin renowacyjnych
Arkusz informacji technicznych
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Wysokiej jakosci specjalny klej do bezpiecznego i trwatego klejenia tkanin z wtékna szklanego, wtdknin renowacyjnych i
malarskich oraz ciezkich oktadzin Sciennych. Wyréznia sie bardzo duza sitg klejenia, bardzo wysoka odpornoscig na wilgoc i
przezroczystym schnieciem. tatwy do naktadania watkiem lub pedzlem i idealny do uzytku wewnatrz pomieszczen.
Zapewnia czyste rezultaty i optymalna baze do dalszych prac.

e do tkanin z wtékna szklanego, wtékniny malarskiej, ciezkich oktadzin sciennych (np. winylowych lub tekstylnych) i tapet z
wiérow drzewnych

e Bardzo duza sita klejenia

e Bardzo wysoka odpornos¢ na wilgo¢ po pomalowaniu

® przezroczyste suszenie

Obszar zastosowania
Pasta do tkanin z wtékna szklanego, wtéknin, wiéréw drzewnych i ciezkich winylowych lub tekstylnych oktadzin sciennych. Do
bezpiecznego, trwatego klejenia w pomieszczeniach. Idealna.

Przygotowanie

Podtoze musi by¢ suche, stabilne, réwne, réwnomiernie chtonne i wolne od kurzu i ttuszczu. Usuna¢ stare tapety i stabo
przylegajaca farbe. Naprawi¢ pekniecia, dziury i nieréwnosci za pomocg wypetniacza do wnetrz baufan. Podtoza silnie
chtonne, wymagajace szlifowania i kredowania oraz powierzchnie szlifowane nalezy wstepnie zagruntowac¢ gruntem gteboko
penetrujgcym Baufan Deep Penetrating Primer LF.

Przetwarzanie

Proporcje mieszania: Klejenie wstepne: Miesza¢ w proporcji 1:20 = 10 litréw wody = ok. 70 m2 Zrebki: Miesza¢ w proporcji
1:11 = 5,5 litra wody = ok. 30 m? Witéknina renowacyjna i wzmacniajgca, wiéknina wyttaczana, wiéknina zrebkowa, tapety
tekstylne, ciezkie oktadziny scienne: Miesza¢ w proporcji 1:10 = 5 litréw wody = ok. 25 m? Tkanina szklana: Miesza¢ w
proporcji 1:8 = 4 litry wody = ok. 22,5 m? Zawartos$¢ opakowania szybko i gwattownie wsypa¢ do zimnej wody, energicznie
mieszajac i kontynuowad mieszanie przez krétki czas. Po okoto 15 minutach ponownie energicznie wymiesza¢ mieszanine.
Natozy¢ klej rbwnomiernie na podtoze za pomocg watka o krétkim wtosiu lub pedzla na szerokos¢ arkusza. Potozy¢ przyciety
na wymiar arkusz na swiezej warstwie kleju i docisng¢ réwnomiernie, bez pecherzykéw powietrza. Nalezy przestrzegad
instrukcji producenta tapety lub oktadziny. Jesli producent tak zalecit, nalezy natozy¢ klej bezposrednio na oktadzine $cienng
i przyklei¢ jg po uptywie zalecanego czasu namaczania. Nie malowac oktadziny Sciennej farbg emulsyjng do momentu
catkowitego wyschniecia kleju.

Przechowywanie
Przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu zabezpieczonym przed dziec¢mi.

Uwagi

Nie przetwarza¢ w temperaturze ponizej +5 °C. Pozostatosci kleju nalezy natychmiast usuna¢ woda. Narzedzia nalezy
czysci¢ woda natychmiast po uzyciu. Zaschniete pozostatosci materiatu mozna usuwac wraz z odpadami domowymi lub jako
odpady z placu budowy. Kod odpadéw EWC nr 08 04 14.
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Wskazéwka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierajg sie na naszym praktycznym doswiadczeniu i testach laboratoryjnych oraz
odzwierciedlajg aktualny stan wiedzy. Jednakze majg one stuzy¢ jedynie jako ogdine wytyczne i nie stanowig gwarancji okreslonych wtasciwosci lub cech
wydajnosci. Poniewaz warunki przechowywania, transportu i uzytkowania produktéw sg poza nasza kontrolg, nie mozemy ponosi¢ odpowiedzialnosci prawnej na
podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowigzkiem uzytkownika jest okreslenie przydatnosci produktu do zamierzonego celu w okreslonych warunkach
na miejscu lub w projekcie.



