A baufan’ p
Klej do wyktadzin podtogowych

Arkusz informacji technicznych e

1kg / Nr artykutu.102855 / EAN 4016215102855
3kg / Nr artykutu.102862 / EAN 4016215102862
6kg / Nr artykutu.102879 / EAN 4016215102879
10kg / Nr artykutu.102909 / EAN 4016215102909

Gotowy do uzycia klej dyspersyjny do trwatego klejenia wyktadzin podtogowych z PVC i CV, wyktadzin dywanowych z
widkning, tekstylnych, jutowych i piankowych, a takze filcu igtowanego wewnatrz pomieszczen. Nadaje sie do pomieszczen z
ogrzewaniem podtogowym i do stosowania z kétkami do krzeset zgodnie z normg DIN EN 12529.

e do wykfadzin dywanowych z wtdkning, tekstylnych, jutowych i piankowych, filcu igtowanego oraz wykfadzin podtogowych
zPVCicCV

e Trwale mocne wigzanie

e tatwe przetwarzanie

e Bardzo niski poziom emisji zgodnie z EC 1 plus

e nie zawiera rozpuszczalnikéw ani plastyfikatoréw

e Nadaje sie do obciazen z kétek krzeset zgodnie z norma DIN EN 12529

e Nadaje sie do ogrzewania podtogowego

e do wnetrz

Obszar zastosowania
Klej dyspersyjny do wykfadzin PCV i CV, wyktadzin dywanowych oraz filcu igtowanego. Do stosowania wewnatrz budynkdéw,
nadaje sie do ogrzewania podtogowego i wytrzymuje obcigzenia spowodowane kotkami krzeset.

Przygotowanie

Nadaje sie do stosowania na jastrych cementowy, beton, ptytki, masy szpachlowe i wyréwnujgce na bazie cementu,
wyktadziny PCV, ptyty wiérowe V100 oraz podobne podtoza odporne na wilgo¢. Podtoze musi by¢ czyste, trwale suche,
réwne, nosne oraz wolne od srodkdw antyadhezyjnych (np. pytu, ttuszczu i wosku). W przypadku chropowatych lub
nieréwnych podtozy zalecamy wyréwnanie za pomocg masy wyréwnujacej do podtdg. Podtoza silnie chtonne, piaszczyste i
porowate nalezy wstepnie przygotowac za pomoca Srodka baufan Tiefgrund LF. Wyktadzina podtogowa przeznaczona do
klejenia musi by¢ aklimatyzowana, utozona na ptasko i rozluzniona.

Przetwarzanie
Przed uzyciem dobrze wymieszac i natozy¢ na podtoze za pomocg szpachli zebatej. Zabki A2 (1,5 - 1,8 mm) do PCV i
wyktadzin z podtozem piankowym. Zabki B2 (2,1 - 2,9 mm) do wyktadzin z podtozem z wtékniny, tkaniny i juty.

» Klejenie na mokro: W przypadku podtozy chtonnych lub wyktadzin przepuszczajacych pare wodng nalezy po uptywie czasu
odparowania wynoszacego 15-30 minut utozy¢ wyktadzine i rdwnomiernie jg docisnad.

» Klejenie samoprzylepne: Podczas klejenia nieprzepuszczalnych wyktadzin podtogowych (np. PCV) na podtozach
niechtonnych lub stabo chtonnych nalezy bezwzglednie zadba¢ o zachowanie wystarczajgcego czasu odparowania. Klej
nalezy natozy¢ na podtoze za pomoca szpachli zebatej i pozostawi¢ do wyschniecia. W zaleznosci od temperatury w
pomieszczeniu, wilgotnosci powietrza i chtonnosci podtoza czas odparowania moze trwac kilka godzin. Wykfadzine
podtogowa mozna utozy¢, gdy klej utworzy juz warstwe wierzchnig i podczas préoby palcem nie jest juz lepki, ale nadal
elastyczny w dotyku.

Resztki kleju nalezy natychmiast usuna¢ czysta woda. Narzedzia nalezy umy¢ czysta wodq zaraz po uzyciu.

Czas schniecia zalezy od temperatury podczas uktadania. Wzgledna wilgotno$¢ powietrza powyzej 90%, zwtaszcza w
potgczeniu z niskimi temperaturami, moze znaczaco wptynaé na czas schniecia i wtasciwosci uzytkowe.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producentéw wyktadzin dotyczacych uktadania. Wyktadziny PCV mozna
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Wskazéwka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierajg sie na naszym praktycznym doswiadczeniu i testach laboratoryjnych oraz
odzwierciedlajg aktualny stan wiedzy. Jednakze majg one stuzy¢ jedynie jako ogdine wytyczne i nie stanowig gwarancji okreslonych wtasciwosci lub cech
wydajnosci. Poniewaz warunki przechowywania, transportu i uzytkowania produktéw sg poza nasza kontrolg, nie mozemy ponosi¢ odpowiedzialnosci prawnej na
podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowigzkiem uzytkownika jest okreslenie przydatnosci produktu do zamierzonego celu w okreslonych warunkach
na miejscu lub w projekcie.



zgrzewac po uptywie ok. 24 godzin.

Zuzycie
w przypadku zebowania A2 - ok. 200-300 g/m?
w przypadku zebowania B2 - ok. 350-450 g/m?

Przechowywanie
Opakowanie nalezy przechowywac szczelnie zamkniete, w chtodnym miejscu, ale z dala od mrozu.

Uwagi
Temperatura stosowania:
od +10 °C do +30 °C dla materiatu, powietrza w pomieszczeniu i podtoza

Przechowywad¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci. Podczas stosowania i schniecia zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nalezy
unikac jedzenia, picia i palenia podczas stosowania kleju. Unika¢ kontaktu z oczami i skérg. W przypadku kontaktu z oczami
lub skérag natychmiast doktadnie przeptuka¢ woda. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, wéd lub gleby.

Dane dotyczace bezpieczenstwa znajduja sie w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki mozna uzyskac na
naszej stronie internetowej www.baufan.de.

Utylizacja:

Do recyklingu nalezy przekazywac wytgcznie catkowicie opréznione pojemniki. Zaschniete resztki materiatu mozna
utylizowa¢ wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Niewytwardzone resztki nalezy utylizowa¢ zgodnie z
kodem odpadéw EWC nr 08 04 10.

GISCODE: D1
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