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Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz
odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech
wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na
podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach
na miejscu lub w projekcie.

Zmywacz do tapet
Arkusz informacji technicznych

1l / Nr artykułu.102237 / EAN 4016215102237

Silny środek do usuwania tapet do szybkiego i łatwego usuwania tapet papierowych, winylowych i tekstylnych, a także
wiórów drewnianych. Silne, głębokie działanie niezawodnie penetruje warstwy tapet i usuwa nawet uporczywe kleje. Bardzo
ekonomiczny w użyciu i łatwy do nakładania pędzlem. Idealny do renowacji wnętrz i doskonałe przygotowanie do nowych
projektów ścian.

Szybko i łatwo usuwa tapety i wióry drewniane
Silny efekt głębi
Bardzo ekonomiczny
Zawiera biodegradowalne środki powierzchniowo czynne

Obszar zastosowania
Do łatwego usuwania tapet papierowych, winylowych i tekstylnych, a także tapet drewnianych.

Przygotowanie
Nieprzepuszczalne tapety i pomalowane wióry drewniane należy wcześniej zszorstkować wałkiem igłowym lub
gruboziarnistym papierem ściernym.

Przetwarzanie
W przypadku lekkich i średnio ciężkich tapet papierowych zmieszać 250 ml środka do usuwania tapet z ok. 15 litrami wody.
W przypadku ciężkich tapet i okładzin drewnianych rozcieńczyć 250 ml środka do usuwania tapet z 8-10 l wody. Przykryć
powierzchnie, które nie mają być poddane działaniu środka (podłogi, drzwi, meble). Obficie nanieść roztwór na tapetę za
pomocą szczotki sufitowej. W razie potrzeby powtórzyć aplikację w przypadku tapet trudnych do usunięcia. Po namoczeniu
tapetę można łatwo usunąć. Po użyciu wyczyść narzędzia wodą. Pozostałości środka do usuwania tapet można łatwo usunąć
wodą.

Zużycie
1 litr środka do usuwania tapet na ok. 150-200 m² - w zależności od rozcieńczenia

Przechowywanie
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Puste pojemniki przekazywać wyłącznie do recyklingu. Pozostałości produktu należy
usuwać zgodnie z kodem odpadów EWC nr 07 06 01.

Uwagi
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami! Należy nosić okulary ochronne. W przypadku
kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody. Rozpylanie powinno być wykonywane wyłącznie przez
profesjonalnych użytkowników. Długotrwałe wystawienie oczu na działanie rozpylonej mgły może spowodować tymczasowe
zaburzenia widzenia. Unikać kontaktu ze skórą.


