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Zmywacz do tapet
Arkusz informacji technicznych
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Silny $rodek do usuwania tapet do szybkiego i tatwego usuwania tapet papierowych, winylowych i tekstylnych, a takze
wiéréw drewnianych. Silne, gtebokie dziatanie niezawodnie penetruje warstwy tapet i usuwa nawet uporczywe kleje. Bardzo
ekonomiczny w uzyciu i fatwy do naktadania pedzlem. Idealny do renowacji wnetrz i doskonate przygotowanie do nowych
projektéw $cian.

e Szybko i tatwo usuwa tapety i wiéry drewniane

e Silny efekt gtebi

e Bardzo ekonomiczny

e Zawiera biodegradowalne $rodki powierzchniowo czynne

Obszar zastosowania
Do tatwego usuwania tapet papierowych, winylowych i tekstylnych, a takze tapet drewnianych.

Przygotowanie
Nieprzepuszczalne tapety i pomalowane widry drewniane nalezy wczesniej zszorstkowac watkiem igtowym lub
gruboziarnistym papierem sciernym.

Przetwarzanie

W przypadku lekkich i Srednio ciezkich tapet papierowych zmiesza¢ 250 ml srodka do usuwania tapet z ok. 15 litrami wody.
W przypadku ciezkich tapet i oktadzin drewnianych rozcienczy¢ 250 ml Srodka do usuwania tapet z 8-10 | wody. Przykry¢
powierzchnie, ktére nie majq by¢ poddane dziataniu srodka (podtogi, drzwi, meble). Obficie nanies¢ roztwor na tapete za
pomocy szczotki sufitowej. W razie potrzeby powtdrzy¢ aplikacje w przypadku tapet trudnych do usuniecia. Po namoczeniu
tapete mozna tatwo usung¢. Po uzyciu wyczys¢ narzedzia woda. Pozostatosci srodka do usuwania tapet mozna tatwo usuna¢
woda.

Zuzycie
1 litr srodka do usuwania tapet na ok. 150-200 m? - w zaleznosci od rozcienczenia

Przechowywanie

Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety w chtodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Przechowywaé w
miejscu niedostepnym dla dzieci. Puste pojemniki przekazywac wytgcznie do recyklingu. Pozostatosci produktu nalezy
usuwac zgodnie z kodem odpadéw EWC nr 07 06 01.

Uwagi

Przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci. Unika¢ kontaktu z oczami! Nalezy nosi¢ okulary ochronne. W przypadku
kontaktu z oczami natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody. Rozpylanie powinno by¢ wykonywane wytacznie przez
profesjonalnych uzytkownikéw. Dtugotrwate wystawienie oczu na dziatanie rozpylonej mgty moze spowodowaé tymczasowe
zaburzenia widzenia. Unika¢ kontaktu ze skéra.
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Wskazéwka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierajg sie na naszym praktycznym doswiadczeniu i testach laboratoryjnych oraz
odzwierciedlajg aktualny stan wiedzy. Jednakze majg one stuzy¢ jedynie jako ogdine wytyczne i nie stanowig gwarancji okreslonych wtasciwosci lub cech
wydajnosci. Poniewaz warunki przechowywania, transportu i uzytkowania produktéw sg poza nasza kontrolg, nie mozemy ponosi¢ odpowiedzialnosci prawnej na
podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowigzkiem uzytkownika jest okreslenie przydatnosci produktu do zamierzonego celu w okreslonych warunkach
na miejscu lub w projekcie.



