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Gotowa do uzycia emulsyjna masa szpachlowa do lakierowanego i nieobrobionego drewna, podtozy mineralnych (np. betonu,
tynku i muru), a takze powtok z farb emulsyjnych i podobnych podtozy wewnetrznych. Idealne podtoze pod kolejne warstwy
farb akrylowych lub alkidowych. Moze by¢ bardzo tatwo wygtadzany i doskonale szlifowany po wyschnieciu. Nie moze by¢
stosowany na tworzywach sztucznych i metalu.

e Do drewna, powierzchni malowanych i podobnych podtozy

e Optymalne podtoze do pdZniejszego malowania farbami akrylowymi lub z zywic syntetycznych
e bezrozpuszczalnikowy

e tatwy do wygtadzenia

e Bardzo dobre wiasciwosci szlifowania

e do wnetrz

Obszar zastosowania
Szpachléwka do wyréwnywania niewielkich nieréwnosci we wnetrzach. Po przeszlifowaniu idealne podtoze gotowe do
malowania.

Przygotowanie

Do podtozy takich jak tynk, beton i ptyty gipsowo-kartonowe. Moze by¢ réwniez stosowany na naturalnym drewnie, ptytach
widrowych, sklejce, ptytach blokowych itp. Podtoze musi by¢ suche, czyste, stabilne i wolne od kurzu i ttuszczu. Usung¢ z
podtoza luZzny materiat, stare tapety i stabo przylegajace farby. Podtoza o duzej chtonnosci, piaszczace sie i kredujace
zagruntowac podktadem gruntujgcym Baufan Deep Primer LF. W razie watpliwosci wykona¢ aplikacje prébna.

Przetwarzanie

Dobrze ugnies¢ tubke przed uzyciem! Naktada¢ szpachelka, kielnig lub bezposrednio z tubki. Wypetniacz wysycha bez
peknie¢ do grubosci warstwy 3 mm. W przypadku grubszych warstw nalezy natozy¢ kilka warstw po wyschnieciu
poprzedniej. Narzedzia nalezy czysci¢ woda natychmiast po uzyciu. Po wyschnieciu wypetniacz mozna fatwo szlifowac. Czas
schniecia: ok. 1-2 godzin w normalnych warunkach (+20 °C, 65% wilgotnosci wzglednej, umiarkowanie chtonne podtoze);
dtuzszy czas schniecia w niekorzystnych warunkach.

Zuzycie
na mm grubosci warstwy - ok. 1,8 kg/m?

Przechowywanie
Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety w chtodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i
prawidtowo przechowywany okres trwatosci wynosi co najmniej 48 miesiecy od daty produkcji (patrz etykieta partii).

Uwagi

Temperatura przetwarzania: +5 °C do +30 °C dla materiatu, powietrza otoczenia i podtoza Przechowywac w miejscu
niedostepnym dla dzieci. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje podczas aplikacji i suszenia. Unika¢ jedzenia, picia i palenia
podczas stosowania wypetniacza. W przypadku kontaktu z oczami lub skdra natychmiast przemy¢ duza iloscig wody. Nie
dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, ciekéw wodnych lub gleby. Puste pojemniki wyrzuca¢ wytgcznie do recyklingu.
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Wskazéwka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierajg sie na naszym praktycznym doswiadczeniu i testach laboratoryjnych oraz
odzwierciedlajg aktualny stan wiedzy. Jednakze majg one stuzy¢ jedynie jako ogdine wytyczne i nie stanowig gwarancji okreslonych wtasciwosci lub cech
wydajnosci. Poniewaz warunki przechowywania, transportu i uzytkowania produktéw sg poza nasza kontrolg, nie mozemy ponosi¢ odpowiedzialnosci prawnej na
podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowigzkiem uzytkownika jest okreslenie przydatnosci produktu do zamierzonego celu w okreslonych warunkach
na miejscu lub w projekcie.



