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Wysokiej jakosSci specjalna fuga do szybkiej i czystej naprawy uszkodzonych potgczen ptytek. Idealna do kuchni i tazienek,
poniewaz jest wodoodporna i trwata. tatwa w aplikacji, twardnieje rownomiernie i bez peknie¢ oraz zapewnia czysty,
schludny wyglad fugi. Idealna do wizualnego od$wiezenia i utrzymania wartosci Scian wytozonych ptytkami w
pomieszczeniach.

e Specjalna fuga do spoinowania wewnetrznych ptytek sciennych
o |dealny do szybkiej naprawy uszkodzonych potaczen ptytek

e wodoodporny

e do kuchni i fazienki

e twardnieje bez pekania

Obszar zastosowania
Fuga do ptytek $ciennych do naprawy uszkodzonych potgczen ptytek. tatwa w uzyciu, czysta aplikacja i utwardzanie bez
pekniec. Idealna do fazienek i toalet.

Przygotowanie
Ztacza muszg by¢ suche, czyste i wolne od kurzu i smaru. Usuna¢ luzny materiat ze spoin. Porowate i nieszkliwione ptytki
nalezy przykry¢ przed fugowaniem.

Przetwarzanie

Przed uzyciem dobrze ugnies¢ tubke. Wcisna¢ baufan Tile and Joint Repair bezposrednio w naprawiana fuge, tak aby fuga
zostata wypetniona bez szczelin. Ostroznie usung¢ nadmiar fugi (np. gumowg szpachelka) przed jej wyschnieciem. Przetrzec
ptytki wilgotng gabka i wytrze¢ do sucha. Po catkowitym wyschnieciu materiat jest wodoodporny. Czas schniecia: ok. 24
godziny/mm grubosci aplikacji. Czas schniecia moze sie rézni¢ w zaleznosci od warunkdéw klimatycznych i chtonnosci
podtoza.

Przechowywanie

Przechowywac tubke szczelnie zamknietg w chtodnym, zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Przechowywac w miejscu
niedostepnym dla dzieci. Okres trwatosci nieotwartego i prawidtowo przechowywanego produktu wynosi co najmniej 36
miesiecy od daty produkgji (patrz etykieta partii).

Uwagi

Temperatura przetwarzania: Nie przechowywa¢ w temperaturze ponizej +5 °C dla materiatu, powietrza obiegowego i
podtoza Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje podczas przetwarzania i
suszenia. Unika¢ jedzenia, picia i palenia podczas uzywania farby. W przypadku kontaktu z oczami lub skérg natychmiast
przemy¢ duzg iloscig wody. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, ciekéw wodnych lub gleby. Puste pojemniki
wyrzucac wytgcznie do recyklingu.
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Wskazéwka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierajg sie na naszym praktycznym doswiadczeniu i testach laboratoryjnych oraz
odzwierciedlajg aktualny stan wiedzy. Jednakze majg one stuzy¢ jedynie jako ogdine wytyczne i nie stanowig gwarancji okreslonych wtasciwosci lub cech
wydajnosci. Poniewaz warunki przechowywania, transportu i uzytkowania produktéw sg poza nasza kontrolg, nie mozemy ponosi¢ odpowiedzialnosci prawnej na
podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowigzkiem uzytkownika jest okreslenie przydatnosci produktu do zamierzonego celu w okreslonych warunkach
na miejscu lub w projekcie.



