A baufan’

Uniwersalny wypetniacz
Arkusz informacji technicznych

5009 / Nr artykutu.101056 / EAN 4016215101056
1kg / Nrartykutu.101070 / EAN 4016215101070

Uniwersalna masa szpachlowa do naprawy i wygtadzania podtozy mineralnych (takich jak tynk, beton i mur), a takze drewna,
ptyt widrowych, powierzchni pomalowanych i podobnych podtozy w pomieszczeniach. Ta plastyczna masa szpachlowa jest
tatwa w naktadaniu, a po catkowitym wyschnieciu bardzo tatwo sie szlifuje.

e Drobnoziarnista masa wyréwnujgca do podtozy mineralnych, drewna i powierzchni malowanych
e bezrozpuszczalnikowy

e tatwy w aplikacji i gtadki

e Szybkie suszenie

e katwy do szlifowania

e malowalny

e do wnetrz

Obszar zastosowania
Szpachléwka do wyréwnywania niewielkich nieréwnosci na tynku, betonie, ptytach gipsowo-kartonowych, drewnie i
powierzchniach pomalowanych.

Przygotowanie

Podtoze musi by¢ czyste, suche, nosne i o réwnomiernej chtonnosci, a takze wolne od kurzu i ttuszczu. Nalezy usunac z
podtoza luZzny materiat, stare tapety oraz stabo przylegajace powtoki malarskie. Podtoza silnie chtonne, piaskujace i
kredujace nalezy zagruntowac preparatem baufan Tiefgrund LF.

Przetwarzanie

Przed uzyciem wymieszac i naktadac szpachla, uzyskujac grubos¢ warstwy do 3 mm. Jesli konieczna jest grubsza warstwa,
po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy mozna natozy¢ kolejng warstwe szpachla. Narzedzia nalezy umy¢ woda
bezposrednio po uzyciu. Po catkowitym wyschnieciu powierzchnia pokryta szpachléwka nadaje sie do bardzo tatwego
szlifowania i malowania.

Czas schniecia:
ok. 1-2 godziny na kazdy milimetr grubosci warstwy w normalnych warunkach (+20 °C, 65% wilgotnosci wzglednej
powietrza, podtoze o umiarkowanej chtonnosci); w niekorzystnych warunkach czas schniecia odpowiednio sie wydtuza.

Barwienie:
Za pomoca uniwersalnych koncentratéw barwigcych.

Przechowywanie
Opakowanie nalezy przechowywac szczelnie zamkniete, w chtodnym miejscu, ale z dala od mrozu.

Uwagi
Temperatura stosowania:
od +5 °C do +30 °C dla materiatu, powietrza w pomieszczeniu i podtoza

Szpachléwka jest gotowa do uzycia i nie wolno jej rozciencza¢ woda.

Przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, zbiornikéw wodnych lub
gleby.
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Wskazéwka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierajg sie na naszym praktycznym doswiadczeniu i testach laboratoryjnych oraz
odzwierciedlajg aktualny stan wiedzy. Jednakze majg one stuzy¢ jedynie jako ogdine wytyczne i nie stanowig gwarancji okreslonych wtasciwosci lub cech
wydajnosci. Poniewaz warunki przechowywania, transportu i uzytkowania produktéw sg poza nasza kontrolg, nie mozemy ponosi¢ odpowiedzialnosci prawnej na
podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowigzkiem uzytkownika jest okreslenie przydatnosci produktu do zamierzonego celu w okreslonych warunkach
na miejscu lub w projekcie.



Dane dotyczace bezpieczehstwa znajduja sie w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki sa dostepne na naszej
stronie internetowej www.baufan.de.

Utylizacja:
Do recyklingu nalezy przekazywac¢ wytgcznie catkowicie opréznione opakowania. Zaschniete resztki materiatu mozna
utylizowa¢ wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Niewytwardzone resztki nalezy utylizowa¢ zgodnie z

kodem odpaddéw nr 08 04 10.
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