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Gotowa do uzycia, biata emulsyjna masa szpachlowa do wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni $cian i sufitéw. Idealna
do wilgotnych pomieszczen (takich jak kuchnie, tazienki, garaze) oraz do drobnych prac wyréwnujacych na elewacjach.
Doskonata do naprawy matych pekniec i dziur oraz do wygtadzania nieréwnych powierzchni.

e Wypetniacz wtdknisty o wysokiej wytrzymatosci

o |dealny do wilgotnych pomieszczen (takich jak kuchnie, tazienki i garaze) oraz do drobnych prac szpachlarskich na
elewacji.

e tatwy do wygtadzenia

e twardnieje bez pekania

e Odpornos¢ na warunki atmosferyczne

Obszar zastosowania
Gtadz szpachlowa do fasad, tazienek i kuchni do wygtadzania $cian i sufitéw. Przylega do tynku, betonu i ptyt gipsowo-
kartonowych, idealna do powierzchni mineralnych.

Przygotowanie

Podtoze musi by¢ suche, nosne i wolne od czynnikéw oddzielajacych (kurz, olej szalunkowy itp.). Usuna¢ stabo przylegajace
warstwy farby i luzny tynk. Gtebokie otwory w obszarach zewnetrznych nalezy wstepnie wypetni¢ wypetniaczem Baufan.
Podtoza o duzej chtonnosci, piaszczace sie i kredujace nalezy zagruntowac podktadem gruntujacym baufan Deep Primer LF.

Przetwarzanie

Przed uzyciem dobrze ugnies¢ tube. Natozy¢ baufan Facade and Damp Room Filler za pomocg kielni wygtadzajacej na
warstwe o maksymalnej grubosci 5 mm. Nieréwnos$ci mozna wygtadzi¢ lub zmatowi¢ wilgotng szmatka. Kolejne warstwy
farby i spoiwa naktada¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu wyréwnanej powierzchni. Narzedzia nalezy czysci¢ woda
natychmiast po uzyciu. Czas schniecia: ok. 4-7 godzin w zaleznosci od grubosci warstwy, podtoza i temperatury.

Zuzycie
na mm grubosci aplikacji --> ok. 1,7 kg/m?

Przechowywanie
Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety w chtodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i
prawidtowo przechowywany okres trwatosci wynosi co najmniej 48 miesiecy od daty produkgji (patrz etykieta partii).

Uwagi

Temperatura przetwarzania: co najmniej + 5 °C dla materiatu i powietrza obiegowego Czas suszenia zalezy od temperatury
przetwarzania. Wilgotnos¢ wzgledna powyzej 90%, zwtaszcza w potaczeniu z niskimi temperaturami, moze znaczaco wptyngc
na czas schniecia i wtasciwosci jakosciowe. Kod produktu M-DF02 Kod odpadu nr 080410 (odpady klejéw i uszczelniaczy).
Puste pojemniki nalezy przekazywac wytgcznie do recyklingu. Wysuszone pozostato$ci materiatu moga by¢ utylizowane
zgodnie z kodem odpadéw nr 170904 (zmieszane odpady budowlane i rozbiérkowe) lub jako odpady domowe.

Status: 14.08.2026 Strona 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH m Ludwig-Hupfeld-Strale 19 m 04178 Leipzig m Telefon +49 (0)341 44655-0 m E-mail info@baufan.de m Internet
www.baufan.com

Wskazéwka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierajg sie na naszym praktycznym doswiadczeniu i testach laboratoryjnych oraz
odzwierciedlajg aktualny stan wiedzy. Jednakze majg one stuzy¢ jedynie jako ogdine wytyczne i nie stanowig gwarancji okreslonych wtasciwosci lub cech
wydajnosci. Poniewaz warunki przechowywania, transportu i uzytkowania produktéw sg poza nasza kontrolg, nie mozemy ponosi¢ odpowiedzialnosci prawnej na
podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowigzkiem uzytkownika jest okreslenie przydatnosci produktu do zamierzonego celu w okreslonych warunkach
na miejscu lub w projekcie.



