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Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da
arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de
desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas
não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina,
de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Conjunto completo de removedor de silicone
Ficha de informação técnica

1 Set / Item no.025601001 / EAN 4007955256021

Removedor de silicone para a remoção completa de resíduos de silicone frescos e endurecidos. Adequado para azulejos de
cerâmica, vidro, esmalte, metal e substratos semelhantes. Funciona rapidamente, remove resíduos de forma fiável e deixa
uma superfície limpa para novos vedantes ou revestimentos.

Fórmula em gel - também para superfícies verticais
Conjunto completo: 150 ml de removedor de silicone, 1 escova, 1 esponja especial

Domínio de aplicação
O decotric Silicone Remover remove resíduos de silicone de azulejos, vidro, esmalte e metal. Ideal também para superfícies
verticais, graças à sua fórmula em gel.

Processamento
Cortar a junta de silicone com uma faca afiada. Agite bem o frasco antes de o utilizar. Aplicar o removedor de silicone nos
resíduos com um pincel e deixar atuar entre 10 minutos e 6 horas. Remova os resíduos dissolvidos com a esponja especial.
Enxaguar bem a esponja com detergente doméstico após cada 1 metro de comprimento de junta. Em seguida, enxaguar
bem a superfície com água. Repetir a aplicação se houver resíduos pesados. Antes de voltar a betumar, secar bem as
superfícies de colagem com um pano limpo.

Armazenamento
Manter o recipiente bem fechado, seco e fresco, mas sem gelo. Manter fora do alcance das crianças.

Notas
Usar luvas de proteção adequadas durante a aplicação. Antes de aplicar o produto, testar a resistência do substrato numa
pequena área de teste, uma vez que as superfícies sensíveis podem ser atacadas. Tratar os metais apenas por breves
instantes e enxaguar abundantemente. Limpar as ferramentas com água após a utilização e eliminar apenas os recipientes
vazios para reciclagem. Os resíduos de material seco podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico ou como
resíduos de estaleiro. Eliminar os resíduos líquidos de acordo com o código de resíduos EWC n.º 08 01 12.


