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Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da
arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de
desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas
não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina,
de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

STOP Algas e bolores sem cloro
Ficha de informação técnica
BAuA-Reg.-Nr.: (D): N-117369

500ml / Item no.101810 / EAN 4016215101810

Produto pronto a usar, sem cloro, para a remoção e prevenção de algas, bolores e depósitos verdes. Tem um odor neutro e é
adequado para utilização em interiores e exteriores em paredes, tectos, pavimentos e fachadas. Limpa de forma fiável e
também serve como um pré-tratamento ideal do substrato para revestimentos ou impregnações subsequentes. Fácil de
utilizar e eficaz de forma sustentável para superfícies permanentemente limpas.

sem cloro
Inodoro
Elimina bolores, algas e depósitos verdes
tem um efeito preventivo e de auto-ação
Utilizar os produtos biocidas com cuidado. Ler sempre o rótulo e as informações sobre o produto antes de o utilizar

Domínio de aplicação
Removedor de bolor contra bolor e algas para interiores e exteriores. Limpa paredes, pavimentos, telhados, azulejos e
pedra, sendo também adequado como pré-tratamento no interior.

Processamento
Pulverizar baufan Algae and Mould STOP diretamente sobre a superfície infestada a uma distância de aproximadamente 15 -
20 cm e deixar atuar. O efeito é efetivo dentro de 1 - 2 dias. No caso de contaminação muito pesada, se não houver
nenhuma alteração visual na superfície tratada, efetuar um novo tratamento com baufan Algae and Mould STOP. Lavar
quaisquer resíduos com água limpa.

Consumo
50 - 100 ml/m² de diluente

Armazenamento
Manter o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de
validade é de pelo menos até: ver rótulo do lote.

Notas
Temperatura de processamento: +5 °C a +30 °C para o material, ar ambiente e substrato Utilizar apenas ao ar livre ou em
locais bem ventilados. Evitar a libertação para o ambiente. Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com os regulamentos
locais/regionais/nacionais.


