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Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da
arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de
desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas
não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina,
de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Concentrado de aditivo anti-bolor
Ficha de informação técnica
BAuA-Reg.-Nr.: (D): N-43437

250ml / Item no.101780 / EAN 4016215101780

Concentrado de restauração altamente eficaz com efeito a longo prazo para um controlo fiável da infestação de bolores e
algas. Ideal para a preservação sustentável e proteção de produtos à base de água contra o crescimento microbiano. A
fórmula eficaz tem um efeito preventivo e duradouro, pode ser utilizada de várias formas e contribui para a garantia de
qualidade a longo prazo. Para aplicações profissionais onde a limpeza, a proteção e a durabilidade são o foco.

Aditivo corante fungicida
Protege os produtos à base de água contra a infestação de bolores e algas
com efeito duradouro
Rácio de mistura 1:40 - 250 ml de concentrado para 10 litros de tinta, etc.
Utilizar os produtos biocidas com cuidado. Ler sempre o rótulo e as informações sobre o produto antes de o utilizar

Domínio de aplicação
Proteção contra a infestação de bolores e algas. Protege as tintas de emulsão, os adesivos, a pasta de papel de parede e a
cola, adequado para utilização no interior e no exterior. para renovação.

Processamento
Misturar 250 ml de Concentrado Anti-Mofo baufan em 10 litros de tinta de emulsão e processar a tinta como habitualmente.
O mesmo rácio de mistura também se aplica a tintas de látex, resina de silicone e siloxano, pasta de papel de parede
misturada e produtos semelhantes à base de água.

Armazenamento
Conservar num local fresco, mas sem gelo. Manter o recipiente bem fechado e separado dos alimentos. Manter fora do
alcance das crianças.

Notas
Limpar as ferramentas com água após a utilização. Não permitir a entrada no sistema de esgotos ou em massas de água.
Eliminar os recipientes vazios apenas para reciclagem. Eliminar os resíduos do produto de acordo com o código de resíduos
EWC n.º 07 04 04.


