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Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da
arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de
desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas
não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina,
de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Impregnação de proteção
Ficha de informação técnica

500ml / Item no.101629 / EAN 4016215101629

Impregnação protetora transparente e inodora para áreas com risco de bolor. Forma uma película de proteção de longa
duração contra uma nova infestação de bolores e reduz a absorção de humidade. Ideal para salas de estar, quartos de
dormir e quartos de criança, bem como para cozinhas, casas de banho, caves e espaços húmidos. Para papel de parede,
gesso, alvenaria e pintura.

Com película de proteção a longo prazo contra a infestação de bolores
Inodoro
Adequado para salas de estar, quartos e quartos de criança
Para paredes pintadas e revestidas com papel de parede, estuque e alvenaria
Transparente

Domínio de aplicação
Para salas de estar, quartos, quartos de criança, cozinhas, casas de banho, caves e espaços húmidos. Ideal para zonas com
bolor em papel de parede, gesso, madeira e pedra.

Preparação
A superfície a ser tratada deve ser previamente limpa de quaisquer bolores ou esporos que possam estar presentes. Para o
efeito, utilizar o removedor de bolores baufan. Deixar a superfície secar bem após a limpeza.

Processamento
Pulverizar a impregnação protetora sobre toda a superfície e, pelo menos, 1 m para além da área em perigo e deixar secar.
A película formada pela impregnação protetora protege contra uma nova infestação de bolores e reduz a absorção de
humidade. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização.

Consumo
50 - 75 ml/m² 500 ml suficientes para aprox. 5 - 7 m²

Armazenamento
Manter o recipiente bem fechado e conservar num local fresco mas sem gelo. Manter fora do alcance das crianças. Prazo de
validade: 5 anos a partir da data de fabrico. Data de fabrico: ver impressão.

Notas
Verificar sempre a compatibilidade da superfície antes da aplicação. Deixar a superfície tratada secar completamente antes
de qualquer outro processamento. Não aplicar abaixo de + 5 °C do substrato e da temperatura ambiente. Pode provocar
reacções alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos a longo prazo. Em caso de necessidade de
aconselhamento médico, ter a embalagem ou o rótulo à mão. Manter fora do alcance das crianças. Evitar a inalação de
vapores/aerossóis. Usar luvas de proteção/proteção ocular. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente
com água e sabão. Em caso de irritação ou erupção cutânea: consultar um médico. Evitar a libertação para o ambiente,
eliminando apenas os recipientes vazios para reciclagem. Os resíduos de material seco podem ser eliminados juntamente
com o lixo doméstico ou como resíduos de estaleiro. Eliminar os resíduos líquidos de acordo com o código de resíduos n.º 08
01 12.


